
 

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MODELLO - Type – Bohrständertyp – Модель

BASE - Base – Fußplatte – Основание

CORSA SLITTA - Max Travel - Max. Arbeitshub - Ход каретки

ALTEZZA MINIMA E MASSIMA DI FISSAGGIO – Minimum and 

maximum fixing height - Minimale und maximale 

Befestigungshöhe – Минимальная и максимальная монтажная 

высота
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DIAMETRO MASSIMO DI PERFORAZIONE - Maximum Drilling 

Diameter - Maximaler Bohrdurchmesser - Максимальный 

диаметр сверления

PESO - Weight – Gewicht – Вес

POTENZA ASSORBITA NOMINALE - Nameplate Input Power - 

Nennaufnahmeleistung - Входная мощность

COPPIA MASSIMA RESA - Maximum Output Torque - 

Maximales Abgabedrehmoment - Максимальный крутящий 

момент

Caratteristiche Tecniche Del Motoriduttore Applicabile - Technical Characteristics Of The Applicable Core Drill Motor - 

Technische Daten Für Verwendbare Bohrmotore - Технические характеристики двигателя для стойки

FISSAGGIO DEL MOTORIDUTTORE - Core Drill Motor 

Mounting – Bohrmotorbefestigung - Способ крепления 

двигателя

Collare

Collar

Kragen

Воротник

4 Viti M8

4 Screws M8

4 Schrauben M8

4 винты M8

2600 W

55 Nm

L 3000
Alluminio

Aluminium

Aluminium

Алюминиевое

650 mm

150 mm

35 Kg
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