C A R D | www.cardi.biz

DIAMOND
PULSE-TECH

IT- MANUALE DI ISTRUZIONI ED USO PER:
SUPPORTO PER CAROTATRICE

EN- SAFETY AND USER MANUAL FOR:
DRILL STAND

DE- SICHERHEITS- UND BETRIEBSANLEITUNG FUR:
BOORSTANDAARD

FR- MANUEL DE SECURITE ET D’UTILISATION POUR:
SUPPORT POUR CAROTTEUSE

ES- MANUAL DE USUARIO Y DE SEGURIDAD PARA:
SOPORTE DE TALADRO

NL- VEILIGHEIDS-EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN VOOR:
VASTE KLOKBOOR

RU- PYKOBOACTBO MO 3KCMNAYATALIUU:
CTAHMHA AAd AAMA3SHOTO CBEPAEHUA

LDP 200 08-2021

CARDI s.r.l.

via Leonardo da Vinci, 21 1-24030 Pontida (BG), Italy
tel. +39 035 795029

info@cardi.biz www.cardi.biz



&Z ARDI
www.cardi.biz




&ZARDI




&ZARDI







&ZARDI

Pyyyyeee




&ZARDI




Italiano

G:ARDI

Istruzioni Originali

Il vostro supporto per carotatrice Cardi (X) € un dispositivo che deve essere usato in
combinazione con un motoriduttore idoneo (Z) e un sistema di ancoraggio (Y) idoneo,
secondo le indicazioni fornite in questo manuale. Questi tre elementi formano una carotatrice
(X+Y+Z), adatta all’esecuzione di fori su materiali lapidei (es.: mattoni, muratura, pietra naturale),
utilizzando una corona diamantata. Il supporto rispetta le normative relative alle carotatrici
guando impiegato nei limiti precisati in questo manuale.

Attenzione: assicurarsi che tutti i componenti della carotatrice siano idonei
all’esecuzione del foro che si sta per effettuare, sia in termini di diametro che di
profondita, in relazione al materiale da forare. In caso di dubbio rivolgersi al

rivenditore.

Norme di sicurezza generale

ATTENZIONE! Leggere attentamente le seguenti istruzioni
prima di utilizzare il prodotto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

. Leggere le istruzioni di sicurezza fornite dal
I@J produttore del motoriduttore e del sistema di

ancoraggio prima di utilizzare il vostro supporto.

a) Tenere pulita I'area di lavoro. Ambienti e banchi di
lavoro in disordine possono essere causa di incidenti.

b) Tenere lontani i bambini. Non permettere che persone
estranee tocchino l'utensile o gli accessori. Tenere i non
addetti ai lavori lontani dal posto di lavoro.

c) Usare un vestiario appropriato. Evitare l'uso di abiti
svolazzanti, catenine, ecc., in quanto potrebbero
rimanere presi nelle parti mobili dell'utensile. Lavorando
all'aperto indossare guanti di gomma e scarpe con suole
antisdrucciolo. Raccogliere i capelli se si portano lunghi.

d) Usare occhiali protettivi. Usare inoltre una maschera
antipolvere qualora si producano polvere o particelle
volatili.

e) Rumorosita eccessiva. Prendere appropriate misure a
protezione dell'udito se il livello acustico supera gli 85 dB.

f) Stare sempre attenti. Prestare attenzione a quanto si sta
facendo. Usare il proprio buon senso. Non utilizzare
l'utensile se si e stanchi.

g) Usare l'utensile adatto. L'utilizzo previsto € indicato nel
presente manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati ad
utensili di maggiore potenza. Attenzione: Il'uso di
accessori o0 attrezzature diversi, o l'impiego del presente
utensile per scopi diversi da quelli raccomandati nel
manuale d’uso possono comportare il rischio di infortuni.

h) Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati
CARDI per le riparazioni.

Disposizioni di sicurezza per carotatrici

Indossare Indossare Indossare
sempre guanti sempre
occhiali protettivi protezioni
protettivi per l'udito
Indossare

\¥,

maschere
antipolvere

calzature
protettive

@ Indossare
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Istruzioni

IEJ Leggere attentamente i dati riportati nella scheda
Dati tecnici fornita con il prodotto.

Per le illustrazioni si faccia riferimento alle pagine iniziali di
questo manuale. Nel testo che segue le figure sono
identificate da numeri mentre i singoli particolari, all'interno
delle figure, sono identificati da lettere.

Il supporto

Questo supporto €& stato sviluppato per [l'utilizzo in
combinazione con motoriduttori manuali CARDI della serie
DP e DPH con micropercussione.

Il supporto € costituito dai seguenti elementi, rappresentati
nel generico supporto in figura 2.

= una base (A). La base permette I'ancoraggio del
supporto alla superficie da forare.

= una colonna (B). La colonna é la struttura dotata di
cremagliera che permette alla slitta (C) di scorrere;

= una slitta (C). La slitta € la parte mobile del supporto
che si interfaccia con il motoriduttore. Alla slitta viene
ancorato il volantino di avanzamento (E) per
permetterne lo spostamento;

= barre di rinforzo (D). Collegano la sommita del
supporto alla base per dare rigidita al sistema.

= guida corona (G). Permette di stabilire con precisione
il centro del foro e di guidare la corona nelle fasi di
inizio carotaggio.

Ancoraggio del supporto

Attenzione: per la vostra sicurezza & importante
che il supporto sia adeguatamente e saldamente
ancorato durante la foratura.

Attenzione: individuare sempre l'area di caduta
della carotatrice nel caso in cui il supporto si
distacchi dagli ancoraggi: non stare in questa area
ed evitare che chiungue possa stare in questa area
0 attraversarla. Questo in particolare nel caso si
fori orizzontalmente o sottotesta.

Un corretto ancoraggio del supporto garantisce, oltre che la
sicurezza, anche alte prestazioni di foratura, alta qualita del
foro, un ridotto consumo di corone e un ridotto sforzo del
motoriduttore.

Il vostro supporto, a seconda della tipologia, pud supportare
diverse modalita di ancoraggio qui di seguito illustrate.

Ancoraggio con tassello

Il supporto puo essere ancorato utilizzando varie tipologie di
tassello a seconda del materiale. Questo sistema € molto
efficace ma poco rapido in quanto richiede almeno un
tassello di ancoraggio.
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Attenzione: per la vostra sicurezza, assicurarsi
sempre che il materiale nel quale si posiziona il
tassello e il tassello stesso abbiano la resistenza
meccanica sufficiente per trattenere il sistema. A
volte sono necessari due tasselli. In ogni caso |l
filetto del tassello deve essere almeno M12.

. Leggere sempre le istruzioni fornite dal
i produttore del tassello e verificare che il tassello

sia adatto all’uso.

Per I'ancoraggio tramite tassello seguire queste istruzioni:

= dopo aver definito la posizione del foro da effettuare,
individuare la posizione del foro per il tassello.
L’ancoraggio € tanto migliore quanto piu il tassello &
vicino alla colonna;

= scegliere il tassello adatto all’applicazione con filetto
del tassello almeno M12;

= effettuare il foro per il tassello di dimensione adatta e
fissare il tassello al materiale, quindi avvitare nel
tassello una barra filettata adatta;

= posizionare il supporto inserendo la barra filettata
(figura 3 1) nell'asola della base (H). Fissare quindi il
supporto con un dado adatto, interponendo la
rondella fornita, cosi come rappresentato in figura 3,
in modo che la rondella si impegni sulla base;

= se necessario, utilizzare le quattro viti indicate nelle
figure con la lettera L per livellare la base e assicurare
la stabilita della colonna.

Tasselli ad espansione per il fissaggio dei supporti CARDI
sono disponibili come accessori.

Ulteriore stabilizzazione del supporto con contrasto

Dopo aver fissato il supporto con il tassello, si suggerisce,
dove possibile, di utilizzare un contrasto. E’ un metodo molto
efficace per stabilizzare ulteriormente il supporto. Consiste
nell'utilizzare I'apposito accessorio telescopico di contrasto
(M, N) da montare sull’'estremita superiore della colonna
(figura 8).

Questo metodo non sostituisce I'ancoraggio a tassello ma va
utilizzato insieme ad esso.

Questo sistema pud essere applicato solamente se esiste
una superficie sufficientemente solida posta di fronte alla
superficie da forare. Per tale motivo & un metodo facilmente
applicabile negli ambienti interni degli edifici.

Un esempio di utilizzo dell’accessorio di contrasto ¢ illustrato
in figura 9.

Questo sistema di ausilio allancoraggio & vivamente
consigliato nel caso di foratura dal basso verso l'alto (vedi
capitolo seguente)

Foratura dal basso verso l’alto

Attenzione: la foratura dal basso verso 'alto con
motoriduttori elettrici non protetti dallingresso
dell'acqua € consentita solo in modalita a secco,
cioé senza uso di acqua. La foratura dal basso
verso |'alto con uso di acqua espone al rischio di
folgorazione.

Fissare la base del supporto al pavimento con un tassello.
Montare l'apposita colonna telescopica di contrasto (M),
fornita come accessorio (figura 8). L’accessorio di contrasto
deve essere posizionato tra la testa della colonna del
supporto e la superficie da forare (es. soffitto). La carotatrice
viene fissata alla slitta presente sulla colonna telescopica.
Assicurarsi che la superficie di appoggio sia in grado di
reggere stabilmente il peso del sistema (supporto +

08-2021

motoriduttore + corona), la spinta di perforazione e il peso del
materiale asportato dal taglio.

Volantino di avanzamento

Il processo di foratura produce un sensibile livello di
vibrazioni al volantino e quindi alla mano dell’operatore. I
vostro supporto € percio dotato di uno speciale volantino che
include un dispositivo di riduzione delle vibrazioni. Esso
riduce sensibilmente il livello di vibrazioni trasmesso alla
mano.
Questo volantino ha un cursore centrale (U) che serve per
inserire e disinserire la funzione antivibrante:

e per inserire il dispositivo antivibrante, tirare |l

pomello verso di sé (figura 6b)

e per disinserire il dispositivo antivibrante, premere il
pomello verso l'interno (figura 6a)

Per montare il volantino di avanzamento sull'albero della
slitta (Q) si faccia riferimento alla figura 4. E possibile
applicare il volantino sia sull’albero a sinistra che sull’albero
a destra della slitta a seconda della comodita.

Meccanismo di blocco

Sulla slitta & presente un sistema di blocco che ne impedisce
il movimento sulla colonna (figura 5). Il meccanismo di blocco
deve essere inserito ogni volta venga montato il
motoriduttore, si sostituisca la corona o si sposti il supporto o
l'intera carotatrice.

Guida corona

La funzione “guida corona” permette di guidare la corona
durante la fase iniziale delle operazioni di carotaggio,
limitando il disassamento della corona.
Si operi come di seguito:
= siallentino i dispositivi di fermo (R);
= si estragga il dispositivo “cerca centro — guida
corona” fino ad appoggiarlo sul mantello della
corona;
=  sistringano i dispositivi di fermo (R);
= s perfori per circa un centimetro;
= si allentino i dispositivi di fermo e si ritragga il
dispositivo “cerca centro — guida corona” verso la
base.

Fissaggio del motoriduttore

Fissaggio con collare

Il fissaggio tramite collare & previsto per alcuni supporti. Il
fissaggio con collare é adatto a fori di diametro fino a 200 mm
(foratura nel mattone).

Il fissaggio tramite collare & adatto al fissaggio di carotatrici
manuali. [l diametro del collare e di 60 mm.

Si seguano le istruzioni seguenti (figura 7):
= si infili la carotatrice manuale nel collare;

= si stringano le viti del collare in modo che la
carotatrice manuale sia saldamente unita al
supporto.

Inclinazione della colonna

Nel caso si vogliano effettuare fori non perpendicolari alla
base, € possibile inclinare la colonna. Procedere come segue
(figura 10):
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] procedere allentando le viti indicate dalle frecce e
rimuovere le viti (S) e la piastrina (T);

. inclinare la colonna dell’angolo desiderato;
= avvitare quindi tutte le viti allentate nei punti
precedenti.

Nel caso di fori inclinati l'avvio della perforazione deve
avvenire molto lentamente per evitare deviazioni laterali. La
corona tocca infatti il materiale solo con una minima parte
della sua superficie e pud quindi essere facilmente deviata
dal suo asse.

Diametro massimo di foratura e
caratteristiche del motoriduttore

Si faccia riferimento alla tabella Dati tecnici specifica per |l
modello, fornita nella confezione insieme a questo manuale,
per il diametro massimo di foratura e la potenza massima del
motoriduttore da montare sul supporto.

Preparazione ed uso del sistema

Prima di procedere con la preparazione del
. sistema alla foratura, leggere con attenzione |l
IEJ manuale fornito dal produttore del motoriduttore
e di tutti gli altri componenti del sistema (tasselli

ecc.).

Procedere quindi come di seguito:

= ancorare il supporto sul materiale da forare secondo
qguanto descritto nel paragrafo Ancoraggio del
supporto.

Attenzione: assicurarsi sempre che la modalita
di fissaggio sia adeguata e che il supporto sia
saldamente ancorato.

] inclinare eventualmente la colonna come indicato
nel paragrafo Inclinazione della colonna;

= montare il volantino di avanzamento (E) cosi come
descritto nel paragrafo Volantino di avanzamento e
bloccare la slitta;

= montare il motoriduttore al supporto come definito
nel paragrafo Fissaggio del motoriduttore,
assicurandosi che sia adatto al supporto: si veda il
paragrafo Diametro massimo di foratura e
caratteristiche del motoriduttore;

= riferirsi sempre al manuale del motoriduttore per i
limiti di utilizzo della macchina nelle condizioni
ambientali correnti;

Attenzione: prima di procedere verificare che
tutti i bulloni e le viti siano saldamente serrate.

. montare la corona sul motoriduttore;

. accendere il motoriduttore e, agendo sul sistema di
avanzamento, avvicinare la corona in rotazione al
materiale da forare e, esercitando una pressione
leggera, eseguire il primo centimetro di perforazione.
Questa operazione & molto importante perché, se
effettuata correttamente, assicura una perfetta
centratura della corona, evitando deviazioni laterali
della stessa durante la continuazione del foro;

= al termine della operazione di centraggio, aumentare
la spinta e procedere con 'esecuzione del foro.

08-2021

Manutenzione - Assistenza-

Garanzia
Operazioni periodiche di pulizia e
manutenzione
. mantenere pulito ed asciutto il supporto, in

particolare la cremagliera e la base;

= per la pulizia non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi;

= dopo l'uso riporre il supporto in un luogo asciutto,
sicuro ed inaccessibile ai bambini;

. non utilizzare il supporto con parti danneggiate o con
difetti di funzionamento. In questi casi provvedere a
fare sostituire tali parti presso un centro di
assistenza autorizzato.

Assistenza

= eventuali riparazioni o interventi di assistenza
devono essere effettuati esclusivamente da un
centro di assistenza autorizzato CARDI. Rivolgersi
al rivenditore per identificare il centro assistenza
autorizzato piu vicino;

= richiedere sempre I'uso di parti di ricambio originali
CARDI.

Garanzia

Questo prodotto € coperto da garanzia di 12 mesi contro
difetti di materiale ed errori di progetto o fabbricazione. La
garanzia copre il costo della sostituzione delle parti
interessate, Il costo delle operazioni di sostituzione e il
materiale di consumo se integro al momento della
riparazione.

La garanzia non comprende la sostituzione di:

. parti di prodotti che hanno subito interventi da parte
di persone non autorizzate;

. parti danneggiate per incuria, uso non adeguato o
sovraccarico;

. parti del prodotto al quale elementi di sicurezza
siano stati rimossi 0 manomessi;

. materiale di consumo esaurito, sostituito durante la
riparazione.

La mancanza di pulizia periodica, il danneggiamento delle
parti filettate, dei piani di appoggio o della cremagliera ecc.,
sono considerate incurie e fanno decadere il diritto
all'assistenza in garanzia.

La durata delle parti di consumo non & definibile a priori,
essendo in relazione al tempo di utilizzo del prodotto e
allintensita di lavoro. Esempi di parti di consumo sono:
cuscinetti a rulli e a sfera non in bagno d’olio, guarnizioni per
sottovuoto, ecc.

Se durante la riparazione in garanzia vengono rilevati
deterioramenti di parti di consumo, che possono influenzare
la sicurezza o la funzionalita del prodotto, al cliente €& chiesto
di accettare l'onere del pagamento delle parti non soggette
alla garanzia. Il rifiuto di ristabilire le condizioni della
sicurezza iniziale porta al rifiuto di ogni prestazione di
riparazione.

La garanzia assicura la sostituzione gratuita delle parti
riconosciute difettose, per fabbricazione o per montaggio, di
prodotti resi ad un centro autorizzato se:

. e fornita una prova di acquisto del prodotto. Sono
ritenute prove valide i DDT (documenti di trasporto)
e le fatture accompagnatorie;

. € stata eseguita regolarmente la pulizia e la
manutenzione;
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. il prodotto non & stato manomesso da personale non
adeguatamente istruito ed autorizzato;
. il prodotto € stato sempre usato in conformita a

guanto indicato in questo manuale di istruzioni;

. le indicazioni di sicurezza riportate nel manuale di
istruzioni siano state osservate.

non si riconoscera la riparazione in garanzia se:

. il prodotto € stato manomesso da personale non
espressamente autorizzato;
. i danni sono stati provocati da un utilizzo scorretto o

da incuria. Ammaccature dovute a cadute o colpi
ricevuti saranno considerate effetti di incuria;

. i danni sono stati provocati da sovraccarico.

Nel periodo di garanzia, in alcuni casi, come nel caso in cui i
tecnici autorizzati ritengano la riparazione troppo onerosa, €
prevista la sostituzione gratuita del prodotto. La sostituzione
In garanzia del prodotto viene garantita, inoltre, dopo due
tentativi infruttuosi di riparazione e dopo un colloquio con i
responsabili di un centro assistenza. In caso di sostituzione
del prodotto viene normalmente addebitato I'ammontare
corrispondente alla normale usura delle parti del prodotto
sostituito.

Elenco delle parti sostituibili dall'utente

Nessuna parte del vostro supporto CARDI ¢ sostituibile se
non rivolgendosi ad un riparatore autorizzato CARDI.

Centri di assistenza CARDI - Elenco
indirizzi

Per I'elenco dei centri di assistenza rivolgersi al rivenditore.

Elenco dei contenuti della
confezione

Fare riferimento alla Distinta Ricambi, specifica per il vostro
modello, contenuta nella confezione insieme a questo
manuale.

ATTENZIONE:
IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA'
IN CASO DI DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE

PROVOCATI DALLA MANCATA OSSERVANZA
DELLE NORME DI SICUREZZA E D'USO SOPRA ELENCATE

Questo prodotto € stato immesso nuovo sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

Questo manuale e soggetto a modifiche senza preavviso.

08-2021
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Original instructions

Your CARDI drill stand (X) is a device that must be used together with a suitable core drill
motor (Z) and a suitable anchoring system (Y), according to the directions given in this user
manual. These three elements (X+Y+Z) make a core drill that is suitable to drill into stone-
like materials (bricks, stone, concrete...), using a proper diamond core bit. Your drill stand
conforms with regulations related to core drills if used within the limits defined in this user

manual.

want to drill, in terms of drilling depth and diameter in relation with the material to

: Warning! Ensure that every element of your core drill is suitable for the hole you

be drilled. If in doubt, consult your dealer.

General safety Rules

WARNING! Read the following safety instructions before
attempting to operate this product.

KEEP THESE INSTRUCTIONS!

Read the safety instructions provided by the
Iﬂ. core drill motor manufacturer and by the
) —~—\|| anchoring system manufacturer before

attempting to operate this product.

a) Keep work area clean. Cluttered areas and benches
can cause accidents.

b) Keep children away. Do not let children come into
contact with the tool or its attachments. Keep all people
away from the work area.

c) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. They can be caught in moving parts.
Preferably wear rubber gloves and non-slip footwear
when working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.

d) Wear safety goggles. Also use a face or dust mask
in case the operations produce dust or flying particles.

e) Beware of maximum sound pressure. Take
appropriate measures for the protection of hearing if the
sound pressure of 85 dB is exceeded.

f) Stay alert. Watch what you are doing. Use common
sense. Do not operate the tool when you are tired.

g) Use appropriate tool. The intended use is laid down
in this instruction manual. Do not force small tools or
attachments to do the job of a heavy-duty tool. The tool
will do the job better and safer at the rate for which fit
was intended. The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool, other
than those recommended in this instruction manual
may present a risk of personal injury.

h) Have your Power Tool Attachment repaired by an
authorized CARDI repair agent.

Additional safety rules for diamond core drills

Always Always wear Always
wear safety safety gloves wear ear

goggles protection
Always Always wear

wear safety dust mask

shoes
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Instructions

Read carefully the data written on the Technical
I Data sheet that you will find in the package
A

together with your product.

In the following text, figures are identified by numbers,
details inside the figures by letters. Figures are depicted on
the first pages of this user manual.

The drill stand

This stand has been developed for the use with CARDI
hand-held core drill motor of DP and DPH series provided
with micro-percussion system.

Your drill stand is made up of the following parts. Refer to
figure 2.

= a base (A). This part allows you to fasten the drill
stand on a surface. The following paragraph shows
different ways to fasten your drill stand;

= a column (B). The column is equipped with a rack
that allows the carriage movement;

= a carriage (C). The carriage is the part of the drill
stand that can move and to which you mount the
core drill motor. The feed handle (E) must be
mounted to the carriage in order to move it;

= two holding bars (D). They are designed to hold the
column, decreasing its vibration. The holding bars
can be optional in some rig stand types;

= drill bit aligner (G). It is used to guide the core bit in
the phase of starting the hole.

Drill stand fastening

Warning: for your safety, make always sure that
the stand is securely fastened before starting
drilling.

Warning: always determine where the core drill

can drop off in case something goes wrong with

drilling. Do not stay in this area and do not allow

anybody to stay there. This is particularly

important when you are drilling overhead
(upward) or horizontally.

A proper drill stand fastening leads to high drilling
performance and good hole quality, besides reducing
friction, increasing safety and reducing segments wearing.

Your core drill stand, depending on the model, can be
fastened in different ways.

Anchor fastening

Your stand can be fastened using different kind of anchor
depending on the material of the workpiece. This fastening
mode is effective but time-consuming since it needs an
anchor for each hole you want to perform.
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and the anchor itself are suitable to hold the
system when drilling. Sometimes you may need
more than one anchor. In any case the anchor’s
thread must be at least M12.

Read the instructions provided by the anchor
| | manufacturer and make sure that the anchor is
[ Y\

suitable for this use.

Warning: for your safety, make always sure
A that the material in which you install the anchor

Follow these instructions:

= once decided the position of the hole, identify the
position of the anchor. The closer the anchor is
to the column, the better the fastening is;

= choose a proper anchor for the specific
application making sure that the thread is at least
M12;

* make a suitable hole for the anchor and insert it
into the hole. Then, tighten a proper threaded bar
to the anchor;

» position the stand over the anchor inserting the
bar (figure 3 1) into the slot (H) on the base. Put
the washer (included in the package with your
stand) over the bar and tighten securely the nut
(see figure 3). Make sure that the washer is
securely engaged with the base.

» if needed, turn the L screws in order to adjust the
base.

Proper anchors are available among CARDI accessories.

Additional fastening with a adjustable prop

After having fixed the stand with an anchor, when possible,
the use of a prop is highly recommended. This is a very
effective method to further stabilizing the stand. It consists in
applying the specific designed accessory (figure 8),
connecting it to the upper extremity of the column as shown
in figure 9.

This method do not take the place of the anchor, but must
be used together with it.

It can be applied only when, in front of the hole to be
performed, there is a sufficiently solid wall. For this reason,
this is a method easily to employ inside buildings.

An example of using the adjustable prop accessory is shown
in figure 9.

Overhead upward drilling

Warning: overhead upward drilling with electric
motors not protected against the ingress of water,
is allowed only in dry mode. Overhead upward
drilling with the use of water can provoke
electrocution.
Fix the base of the stand to the floor with an anchor. Mount
the adjustable prop accessory on the top of the stand (figure
9). The accessory must be placed between the top of the
stand and the surface to be drilled (e.g. the ceiling). The core
drill motor must be connected to the carriage on the
adjustable prop accessory. Make sure that the footing
surface is able to support, besides the feeding force, also the
system (stand, drill motor, core bit), the weight of the water
inside the core bit and the core (when finish drilling).

Feed handle

The drilling process generates a considerable level of
vibration on the feed handle and consequently to the hand of
the operator. Your stand is therefore equipped with a special
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feed handle that feature a vibration reduction device. It
provides a substantial reduction of the level of vibration
transmitted to the hand.

The feed handle has a central slider (U), that activates and
deactivates the anti-vibration function:

=  to activate the anti-vibration function, pull the slider
toward yourself (figure 6b)

= to deactivate the anti-vibration function, push the
slider into the handle (figure 6a)

Figure 4 shows how to mount the handle to the carriage shaft
(Q). You can mount the handle to the left or to the right side
of the carriage. Some models can be equipped with a feed
system that powers the travel of the carriage.

Locking the carriage

The carriage is equipped with a locking system (figure 5).
The carriage must be locked when you mount the core drill
motor, when you mount or replace the core bit or when you
transport the stand.

Drill bit aligner

The drill bit aligner feature allows to guide the core bit during
the starting of the hole. It helps to avoid core bit vibrations.
Proceed as follow:
= unscrew the lock devices (R);
= extract the aligning device till it touch the core
bit surface.
= screw the lock devices (R);
= drill for al least 1 cm;
= unscrew the lock devices (R) and pull the device
towards the base.

Mounting the core drill motor

Collar mounting
Collar fastening is suitable if the drilling diameter is below
200 mm (drilling in bricks).
The diameter of the collar is 60 mm.
Proceed as follows for the rapid lock collar (figure 7):
=  position the hand-held core drill into the collar;

= tighten the screws of the collar, making sure
that the core drill is securely fastened.

Tilting the column

The column can be tilted for slope drilling applications

(except drill stands without holding bars). Proceed as follows
(figure 10):

= Loosen the screws indicated by arrows in the

figure and remove the screws (S) and the plate

(M;
= tjlt the column;
= tighten all the screws loosened before.

When you start drilling, apply light pressure, in order to
prevent core bit shifting.
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Maximum drilling diameter and core drill
motor limitations

Refer to the table Technical Data specific for your product,
that you will find in the package, for the maximum drilling
diameter and the maximum motor power.

Instructions for use
Before starting to set your system up, read

Iﬂ.l carefully the user manual of the core drill motor
——\| and of all the other parts of the system
(anchors...).

Proceed as follows:

= fasten the stand on the surface, as described
in the previous Drill Stand Fastening
paragraph;

Warning: always ensure that the fastening mode
is suitable for the application and that the stand is
securely fastened;

= if needed, tilt the column as shown in the
paragraph Tilting the column;

= mount the feed handle (E) according to the
paragraph Feed handle;

* mount the core drill motor according to the
instructions of the Core drill motor mounting
paragraph. See Maximum drilling diameter and
core drill motor limitations for limitations;

= refer to the user manual provided by the core
drill motor manufacturer for further instructions
and limitations;

Warning: before proceeding ensure that all bolts
and screws are securely tightened.

=  mount the core bit to the drill motor;

= switch the motor on, applying light pressure drill
about 1 cm deep into the workpiece. This
allows core bit centring preventing core bit side
shifting;

= after this, apply sufficient pressure to achieve
smooth progressive drilling.

Maintenance - Service - Warranty

Periodic maintenance

=  keep your drill stand clean and dry, in particular
its base and rack;

= never use solvents or other harsh chemicals for
cleaning your core drill;

= afteruse putyour stand in a place that is dry, safe
and inaccessible to children;

= do not use the stand with damaged components
or with malfunctions. In these cases, ask a
CARDI  authorized service centre for
replacement.

Service

= any repairing operation must be carried out by
CARDI authorized service personnel only. Ask
your dealer for the list of the CARDI authorized
service centres;

= use original CARDI spare parts only.
Warranty

Your product is under warranty for 12 months. This warranty
is against faulty workmanship, flaws material and design
problems. The warranty covers free components
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replacement, manpower needed for replacement and
wearing materials if intact before the repairing operation. The
warranty doesn't cover the replacement of:

= components of the product replaced or modified
by people not authorized,

= components damaged by carelessness, not
suitable use or overloaded;

= components of products from which safety
devices have been removed,;

= worn wearing parts replaced.

This warranty does not apply to products that have been
damaged by carelessness like lack of periodic cleaning and
maintenance, damage to the rack etc.

The life of wearing parts is variable depending on the
working time and the kind of work they are used for.
Examples of wearing parts are: ball and roller bearing not in
oil, rubber seal etc.

If during repair under warranty, a wearing part is worn and
this can affect the safety and the operation of your product,
the customer is asked to pay for the replacement of these
components not under warranty. If the customer refuses this,
no repairing operation will be carried out.

The warranty covers free replacement of components which
are defective due to wrong manufacturing or assembly, if the
product is brought to an authorized service centre and if:

= apurchasing document for the product is shown.
Valid purchasing documents are invoices or
delivery certificates;

= cleaning and maintenance has been carried out
regularly;

= no unauthorized people have serviced the
product;

= the product has not been misused and it has
been used accordingly with the directions given
in this user manual;

= all safety directions have been followed.
Your product is not under warranty if:

= the product has been serviced by not authorized
people;

= damage is due to incorrect use and/or
carelessness. Dents due to drops or strokes will
be considered evidence of carelessness;

= damage has been caused by overload.

When your product is under warranty, in some cases, like if
the authorized service personnel think the repairing is too
expensive to be carried out, the free substitution of the
product is possible. In addition, the substitution under
warranty is provided after two fruitless reparation attempts
and after the authorization of a service manager. In case of
substitution, the customer is, usually, requested to pay for
the worn wearing parts of the product that has been
replaced.

User-replaceable components

No components of the CARDI product can be replaced by
the user. Replacement must be carried out by CARDI
authorized personnel only.

CARDI service centres - Address list
Ask your dealer for a CARDI service centres address list.
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Package contents

For the list of contents refer to the Spare Parts List, specific
for your model, located in the package together with this
manual.

WARNING:
THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSABILITY

IN CASE OF NO RESPECT OF THE ABOVE WRITTEN
"SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS".

Your product has been introduced new on the market after August 13" 2005.
This manual is subject to modifications without notice.
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Ubersetzung der Originalanweisungen

Ihr CARDI- Bohrstativ (X) ist ein Zubehdr, an dem ein geeigneter Kernbohrmotor (Z) montiert
, und das Stativ mit einem geeigneten Verankerungssystem (Y) nach dieser Anleitung
befestigt werden mul3. Ein Kernbohrsystem besteht aus diesen drei Teilen (X+Y+Z), mit dem
steindhnliche Stoffe (bewehrter oder unbewehrter Beton, Ziegel, Stein, ...) mittels einer
geeigneten Kernbohrkrone gebohrt werden kénnen. Ihr CARDI-Bohrstativ

entspricht den Bestimmungen, wenn die Kernbohrmaschine und das Verankerungssystem
den einschlagigen Vorschriften entsprechen und die Verwendung innerhalb der in dieser
Anleitung beschriebenen Daten ausgefuhrt wird.

Leistung, Durchmesser und zu bohrendem Material geeignet sind. Ihr Handler beréat

: Warnung! Stellen Sie sicher, dal} alle Komponenten fur die Anwendung bezuglich

Sie gerne.

Allgemeine
Sicherheitsbestimmungen
Warnung! Lesen Sie alle Sicherheitsbestimmungen vor

Arbeitsbeginn.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und sonstige
Anweisungen zur kiinftigen Bezugnahme auf.

Lesen Sie auch die Sicherheitsbestimmungen

ln. des Herstellers des Bohrmotors und des
A, A

Verankerungssystems.

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unordnung und dunkle
Arbeitsbereiche fordern Unfélle geradezu heraus.

b) Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend
der Benutzung des Gerates fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle verlieren.

c) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare,
Kleidung und Handschuhe fern von sich
bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck
oder lange Haare kdnnen von sich bewegenden
Teilen erfal3t werden.

d) Verwenden Sie Schutzausriistung. Tragen Sie
stets einen Augenschutz. Schutzausriistung wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art und
Einsatz des Gerates, verringert das Risiko von
Verletzungen.

e) Schitzen Sie sich vor zZu groRRer
Gerauschentwicklung.Der Schalldruck darf 85 dB
nicht Uberschreiten.

f) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie verninftig mit einem
Gerat um. Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn
Sie mide sind oder unter dem Einflu3 von
Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch von
Geréten kann zu ernsthaften Verletzungen fuhren.

g) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, Zubehér
sowie Werkzeug-Bits, usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Berilcksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen sowie die durchzufuhrende
Arbeit. Der Gebrauch von Geréten fir andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
geféahrlichen Situationen fihren.

h) Lassen Sie lhr Gerat nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original- Ersatzteilen

08-2021

reparieren. Damit wird gewahrleistet, dal} die
Sicherheit des Gerats erhalten bleibt.

Zusétzliche Sicherheitsbestimmungen fir
Diamantbohregipment

Tragen Sie Tragen Sie immer Tragen Sie
immer eine Schutzhand- immer einen

Schutzbrille schuhe Gehorschutz
Tragen Sie Tragen Sie immer

immer eine Staubmaske

Sicherheits-

schuhe

Anweisungen vor der Anwendung

Lesen Sie die Daten auf dem Datenblatt lhres
| | Bohrstanders und im Technischen Datenblatt,
/—¥ | das Sie zusammen mit lhrem Produkt in der
Verpackung finden, sorgfaltig durch.

Im folgenden Text werden Abbildungen durch Nummern und
Details in den Abbildungen durch Buchstaben
gekennzeichnet. Die Abbildungen werden auf den ersten
Seiten dieses Benutzerhandbuchs beschrieben.

Der Bohrstander

Dieser Bohrstdnder wurde fir die Verwendung in
Kombination mit den manuellen Bohrmotoren von CARDI
der Baureihen DP und DPH mit Mikro-Schlagbohrer
entwickelt.

Ihr Bohrstander besteht aus folgenden Baugruppen — siehe
Abb. 2.

=  Der Dibelful3 (A). Hiermit kann der Bohrsténder
auf einer Oberflaiche befestigt werden.
Nachfolgend Beispiele fur verschiedene
Befestigungsmadglichkeiten.

= Die Séaule (B). Die Saule ist mit einer

Zahnstange versehen, welche die
Schlittenbewegung erméglicht.
= Der Fuhrungsschlitten (©). Der

Fuhrungsschlitten ist der bewegliche Teil des
Bohrstanders an dem der Bohrmotor befestigt
wird. Die Handkurbel (E) muZ am
Fuhrungsschlitten befestigt werden, um diesen
zu bewegen.

= Zwei Abstltzstreben (D). Diese erhéhen die
Stabilitét der Saule und vermindern Vibrationen.
Bei einigen Standertypen werden Sie als
Zubehor angeboten.
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=  Anbohr (G). Verwendbar als
Bohrmittelpunktanzeige beim Einrichten des
Bohrstanders vor dessen Befestigung sowie als
Anbohrhilfe bei Bohrbeginn.

Bohrstander - Befestigung

Warnung: Zur eigenen Sicherheit vor jedem
Bohren die sichere Befestigung des
Bohrstanders nochmals Uberprufen.

Warnung:  Sperren  Sie  immer den
Arbeitsbereich ab, in den die Bohranlage im
Falle eines Defektes beim Bohren
herunterfallen kdnnte. Halten Sie sich nicht in
diesem Bereich auf und erlauben Sie den
Aufenthalt keiner anderen Person in diesem
Bereich. Dies gilt vor allem bei Uberkopf- und
Horizontalbohrungen.

Eine sachgerechte Bohrstander- Befestigung flhrt zu einem
guten Bohrergebnis, einer prazisen Bohrung, einem
geringen Reibungswiderstand an der Bohrkrone und
insgesamt zu einem werkzeugschonendem BohrprozeR3.

lhr Bohrstander, kann je nach Ausfiihrung auf verschiedene
Arten befestigt werden.

Diibel - Befestigung

lhr Bohrstéander kann mit verschiedenen Dibeln befestigt
werden. Wahlen Sie je nach Untergrund (Material) den fur
lhre Anwendung geeigneten Diibel aus. Verwenden Sie bei
dieser Methode fir jedes Loch einen neuen Diibel.

Warnung: Zu lhrer Sicherheit miissen Sie
sicherstellen, dal’ der Diibel und das Material in
das der Duibel gesetzt wird, die Haltekrafte beim
Bohren aufnehmen kann. Es kann mehr als ein
Diibel notwendig sein. Als Dibelgewinde
mindestens M12 verwenden.

Lesen Sie die Anleitungen des Dibel
n. Herstellers und stellen Sie sicher, daf3 die Dubel
——|| fir diese Anwendung geeignet sind.

Folgen Sie diesen Anleitungen:

= Wenn die Position des Bohrloches festliegt, die
Position des Dibels bestimmen. Je naher der
Dibel der Saule ist, desto besser der Halt beim
Bohren.

= Wahlen Sie einen geeigneten Dubel fur die
Anwendung — mindestens Gewinde M12.

= Bohren Sie ein geeignetes Loch, setzen den
Dubel und befestigen darin eine geeignete
Gewindestange. Befolgen Sie dabei die
Anweisungen des Dubelherstellers.

= Positioniern Sie lhren Bohrstédnder mittels
Langloch in der FuR3platte (Abb.3-Pos.H) auf die
fest angezogene Gewindestange ( Abb.3-Pos.
I). Setzen Sie die Scheibe ( im Lieferumfang
Ihres Bohrstanders ) auf die Gewindespindel
und ziehen diese mit der Befestigungsmutter
der Gewindespindel mit einem Maulschlissel
fest gegen die FuRplatte Ihres Bohrstanders an.
(Abb.3). Kontrollieren Sie, dal} die Scheibe
gerade und sicher auf der Ful3platte liegt.

=  Bei Bedarf mit Justierschrauben ( Abb.3- Pos.L)
den Dubelfufd ausrichten.

Zusatzliche Stabilisierung des Bohrstéanders mit
Gegenstick

Nach dem Befestigen des Bohrstanders mit dem Dubel wird
empfohlen, nach Mdglichkeit ein Gegenstlick zu verwenden.
Dies ist eine sehr effektive Methode, um den Bohrstander
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zusatzlich zu stabilisieren. Die Methode besteht in der
Verwendung des speziellen Teleskop-Gegenstiicks (M, N),
das am oberen Ende der S&ule montiert wird (Abbildung 8).

Diese Methode ersetzt nicht die Dubel-Befestigung, sondern
muss zusammen mit dieser Verankerung verwendet
werden.

Dieses System kann nur angewendet werden, wenn sich vor
der zu bohrenden Wand eine ausreichend feste Wand
befindet. Aus diesem Grund handelt es sich um eine
Methode, die leicht im Inneren von Gebduden angewendet
werden kann.

Ein Beispiel fur die Verwendung des Gegenstiicks ist in
Abbildung 9 dargestellt.

Dieses Verankerungshilfssystem wird bei
Uberkopfbohrungen dringend empfohlen (siehe néchstes
Kapitel).

Uberkopfbohrungen

Achtung: Uberkopfbohrungen mit elektrischen
Kernbohrmotoren, die nicht gegen das
Eindringen von Wasser geschutzt sind, sind nur
im trockenen Modus, d.h. ohne Verwendung von
Wasser, zulassig. Bei Uberkopfbohrungen mit
Wasser besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Befestigen Sie die Basis des Bohrstéanders mit einem Dubel
am Boden. Montieren Sie die spezielle Teleskop-Bohrsaule
(M, N), die als Zubehor geliefert wird (Abbildung 8). Das
Gegenstiick muss zwischen dem Kopf der Bohrsténderséule
und der zu bohrenden Oberflache (z.B. Decke) positioniert
werden. Die Kernbohranlage ist am Schlitten an der
Teleskopsaule befestigt. Stellen Sie sicher, dass die
Auflageflache das Gewicht der Anlage (Bohrstéander +
Kernbohrmotor + Kernbohrkrone), den Vorschub der
Bohrung und das Gewicht des durch den Schnitt zu
entfernenden Materials stabil tragen kann.

Vorschubhandrad

Der Bohrvorgang erzeugt ein splrbares Mal? an Vibrationen
am Handrad und damit an der Hand des Bedieners. lhr
Bohrstander ist daher mit einem speziellen Handrad
ausgestattet, das eine Vorrichtung zur Reduzierung von
Vibrationen enthdlt. Es reduziert spirbar das Mal3 der auf
die Hand tbertragenen Vibrationen.

Dieses Handrad verfugt Uber einen zentralen Schieber (U),
mit dem die Funktion des Vibrationsschutz aktiviert und
deaktiviert wird:

= Ziehen Sie den Knopf in Ihre Richtung, um den
Vibrationsschutz einzuschalten (Abbildung 6b).

= Dricken Sie den Knopf nach innen, um das
Antivibrationsgerét auszuschalten (Abbildung
6a).
Informationen zur Montage des Vorschubhandrads auf der
Welle des Schlittens (Q) finden Sie in Abbildung 4. Es ist
moglich, das Handrad je nach Bedarf sowohl auf der Welle
links als auch auf der Welle rechts vom Schlitten
anzubringen.

Festsetzen des Fuhrungsschlittens

Der Fihrungsschlitten ist mit einem System zum Festsetzen
ausgeristet (Abbildung 5). Der Fuhrungsschlitten muf3
festgesetzt werden, bei Befestigung von Bohrmotoren, bei
Bohrkronenwechsel oder beim Transport der
Kernbohranlage.
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Anbohrhilfe

Die Anbohrhilfe dient zur Fihrung der Bohrkrone bei
Bohrbeginn und vermeidet das Verlaufen der Bohrkrone zu
Bohrbeginn. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

= Losen Sie die beiden Fligelschrauben ,R*

= Ziehen Sie die Anbohrhilfe ,G* soweit heraus, bis
Sie an der montierten Bohrkrone anliegt

= Ziehen Sie die beiden Fligelschrauben ,R* wieder
von Hand fest, die Bohrkrone ist jetzt gefiihrt und
bricht nicht aus.

= Nach ca. 1 bis 2 Zentimeter Bohrtiefe, schalten Sie
den Bohrmotor  ab, losen die  beiden
Fligeschrauben ,R“, schieben die Anbohrhilfe
komplett in Richtung FuRplatte bis zum Anschlag,
ziehen die Fligelschrauben ,R* wieder fest an und
setzen dann lhre Bohrung fort.

Montage des Bohrmotors
Befestigung mittels Spannhals

Die Befestigung des Bohrmotors st Uber eine
Spannhalsaufnahme erhalten. Die Spannhalsaufnahme
sollte nicht bei Bohrungen gréRer als 200mm verwendet
werden (Bohren in Ziegel).

Der Spannhalsdurchmesser betragt 60mm

Gehen Sie bei der Spannhalsaufnahme
Schnellwechselsystem gemanl Abb. 7 vor:

=  Setzen Sie den Bohrmotor in den Spannhals ein

= Ziehen Sie die 2 Klemmschrauben mit dem
Imbusschlissel fest an und kontrollieren Sie
nochmals den richtigen und sicheren Sitz des
Bohrmotors im Spannhals.

Schwenken der Bohrséule (Abb.10)

Die Bohrsaule ist fur Schragbohrungen stufenlos
schwenkbar (auBer fir Bohrstdndermodelle ohne
Schragabstitzung). Gehen Sie wie folgt vor:

= |dsen Sie alle Schrauben, die in Abb. 10 mit

einem Pfeil versehen sind und entfernen Sie die
2 Schrauben ,S* und die Kopfplatte , T*;

=  Schwenken Sie die Saule;
= Ziehen Sie alle zuvor gelésten Schrauben
wieder fest an.

Beim Schraganbohren achten Sie darauf keinen zu hohen
Anprel3druck speziell zu Bohrbeginn zu wahlen, um ein
Verlaufen der Bohrkrone zu vermeiden.

Limitierung far verwendbare
Bohrkronendurchmesser und
Motorleistung

Halten Sie sich unbedingt an die technischen
Datenangaben, entsprechend der beiliegenden
Dokumentation Ihres Bohrstéanders. Dort finden Sie unter

anderem die Limits fir max. Bohrkronendurchmesser sowie
der Maximalleistung der verwendbaren Bohrmotore.

Bedienvorschriften
Vor Inbetriebnahme lhres Kernbohrstanders
n. lesen Sie sich die Bedienungs- und
=~ Handhabungsanleitung sorgfaltig durch und
machen Sie sich mit lhrem Kernbohrstander
vertraut. Dies gilt ebenso fiir alle weiteren
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Produkte (Vakuumpumpe, Bohrmotor, Diibel...)
die Sie in  Verbindung mit Ihrem
Kernbohrstéander verwenden

Gehen Sie wie folgt vor:

= Befestigen Sie lhren Bohrstander auf dem
Untergrund, wie unter dem Punkt ,Bohrstativ
Befestigung“ beschrieben;

Achtung: stellen Sie sich zu jeder Zeit sicher,
dalR die Befestigung lhres Bohrstanders
ausreichend sicher st fir die jeweilige
Kernbohrung;

= Bei Schragbohrungen, schwenken Sie die
Bohrsaule wie unter dem Punkt ,Schwenken
der Bohrsaule , beschrieben;

= Montieren Sie das Handrad (E) entsprechend
der unter Punkt »vorschubhandrad*
beschrieben;

= Befestigen Sie den Bohrmotor entsprechend
der Beschreibung unter dem Punkt ,Montage
des Bohrmotors”. Beachten Sie unbedingt die
Maximalwerte fur den Einsatz von Bohrkronen
hinsichtlich Maximaldurchmesser sowie bei
den Kernbohrmotoren hinsichtlich
Maximalleistungsangaben;

= Beachten Sie weitere Vorschriften des
Bohrmotorenherstellers hinsichtlich weiterer
Limits und Einschrankungen;

Achtung: vor Arbeitsbeginn prifen Sie
nochmals samtliche Schrauben und Muttern auf
festen Sitz.

=  Montieren Sie Bohrkrone auf den Bohrmotor;

=  Schalten Sie den Bohrmotor ein, und beginnen
Sie den Bohrproze mit geringem
Anpref3druck bis Sie 1 bis 2 Zentimeter tief ins
Material gebohrt haben. Dies dient vor allem
der Fuhrung Ilhrer Bohrkrone um Schlage,
Vibrationen oder sonstige Unrundfehler im
Laufe des weiteren Bohrprozel3es zu
vermeiden;

= AnschlieBend erhéhen Sie den Anpref3druck
derart, dai die Segmente Ihrer
Diamantbohrkrone zu jeder Zeit ,scharf
bleiben, ohne den Bohrmotor dabei zu
Uberlasten.

Wartung- Service- Gewahrleistung

Wartungsintervalle

= Halten Sie lhren Bohrstander stets sauber und
trocken, speziell die FuRplatte und die
Zahnstange an der Bohrséaule und reinigen Sie
diesen regelmalig nach jedem Einsatz;

= Verwenden Sie keine S&auren oder aggressive
Chemikalien zur Reinigung lhres Bohrstanders;

= Lagern Sie lhren Bohrstander nach Arbeitsende
an einen trockenen, sicheren und fir Kinder nicht
zugéanglichen Lagerort;

= Verwenden Sie lhren Bohrstander niemals mit
beschadigten Teilen oder bei vorhandenen
Stérungen. Tauschen Sie die defekten Teile
gegen Original Ersatzteile aus oder lassen Sie
den Bohrstander bei einer von CARDI
authorisierten Fachwerkstatt wieder instand
setzen.
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Service

= Alle Reparaturen an lhrem Bohrstander durfen
ausschlieflich von authorisierten
Fachwerkstatten durchgefiihrt werden. Fragen
Sie lhren Handler nach der nachsten CARDI
authorisierten Reparaturwerkstatt;

= Verwenden Sie ausschlieBlich CARDI Original
Ersatzteile.

Gewahrleistung

Fur dieses Produkt gilt eine 12-monatige Gewahrleistung auf
Material-, Konstruktions- und Herstellungsfehler. Die
Gewahrleistung deckt die Kosten fiir den Ersatz der
betroffenen Teile sowie die Kosten fir Austauscharbeiten
und Verbrauchsmaterialien, sofern diese zum Zeitpunkt der
Reparatur noch einwandfrei sind.

Die Gewahrleistung erstreckt sich nicht auf den Ersatz von:

. Produktteilen, an denen Arbeiten durch unbefugte
Personen durchgefihrt wurden;

o durch_Nachlassigkeit, unsachgemafien Gebrauch
oder Uberlastung beschéadigte Teile;

. Produktteilen, deren  Sicherheitseinrichtungen
entfernt oder manipuliert wurden;

o im Rahmen der Reparatur
Verbrauchsmaterial.

Das Unterlassen einer regelmafligen Reinigung, die
Beschadigung von Gewindeteilen, der Wellenauflagen oder
der Zahnstangen usw. gelten als Nachlassigkeit und fiihren
zum Erléschen der Garantie.

Die Lebensdauer von VerschleiR- und Verbrauchsteilen
kann nicht im Voraus festgelegt werden, da sie von der
Nutzungsdauer des Produkts und der Arbeitsintensitat
abhangig ist. Beispiele fir Verschleiteile sind: Rollen- und
Kugellager, die nicht im Olbad laufen, Vakuumdichtungen
usw.

Wird bei einer Reparatur im Rahmen der Gewéhrleistung
eine Abnutzung von Verbrauchsteilen festgestellt, die zu
einer Beeintrachtigung der Sicherheit oder
Funktionsfahigkeit des Produkts fuhren kann, wird der
Kunde gebeten, die Kosten fiir die Teile zu Ubernehmen, die
nicht unter die Gewahrleistung fallen. Die Weigerung, die
urspriinglichen Sicherheitsbedingungen wiederherzustellen,
fuhrt zur Ablehnung jeglicher Reparaturleistung.

Die Gewahrleistung sieht den kostenlosen Ersatz von Teilen
eines bei einem Servicezentrum zurtickgegeben Produkts
vor, bei denen ein Herstellungs- oder Montagefehler
festgestellt wurde, sofern:

. ein Kaufbeleg beigeflgt ist. Transportdokumente
und Lieferscheine gelten als giltige Nachweise;

ersetztem

. Reinigung und Wartung regelmaRig ausgefiihrt
wurden;

. das Produkt nicht von unzureichend geschultem
und autorisiertem Personal gedffnet wurde;

. das Produkt immer in Ubereinstimmung mit den
Angaben in dieser Bedienungsanleitung verwendet
wurde;

. die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung
beachtet worden sind.

Der Gewahrleistungsfall fiir eine Reparatur wird nicht
anerkannt, wenn:

. das Produkt von nicht ausdriicklich autorisiertem
Personal gedffnet wurde;

. die Schaden durch unsachgeméalen Gebrauch
oder Nachlassigkeit verursacht wurden. Dellen, die
durch Fallenlassen oder St6RRe verursacht werden,
gelten als Folge von Nachlassigkeit;

. die Schaden durch Uberlastung verursacht wurden.

Wahrend der Gewahrleistungsfrist wird das Produkt in
bestimmten Féllen kostenlos ersetzt, so z. B. wenn die
Servicetechniker die Reparatur fir zu kostspielig erachten.
Der Ersatz im Rahmen der Gewahrleistung wird auch nach
zwei  erfolglosen  Reparaturversuchen und  nach
Ricksprache mit den Leitern eines Servicezentrums
gewabhrleistet. Im Falle eines Produktersatzes wird generell
ein Nutzungsabzug in Rechnung gestellt, der der normalen
Abnutzung der Teile des ersetzten Produkts entspricht.

Teile, die vom Benutzer gewechselt
werden kdnnen

Es gibt keine Teile am CARDI-Produkt, die vom Benutzer
gewechselt werden kénnen. Der Wechsel darf nur von
autorisiertem CARDI-Personal ausgefiihrt werden.

CARDI-Servicezentrum - Adressliste

Bitten Sie lhren Handler um eine Adressliste der CARDI-
Servicecentren.

Verpackungsinhalt

Das Inhaltsverzeichnis finden Sie in der Ersatzteilliste, die
fur lhr Modell gilt und die sich zusammen mit diesem
Handbuch in der Verpackung befindet.

WARNUNG: DER HERSTELLER UBERNIMMT
KEINE VERANTWORTUNG, WENN DIE OBIGEN

"SICHERHEITS- UND BEDIENANWEISUNGEN"
NICHT BEACHTET WERDEN.

lhr Produkt ist nach dem 01. August 2009neu auf dem Markt eingefiihrt worden.

Anderungen dieses Handbuchs vorbehalten.

08-2021
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Traduction des Instructions Originales

Votre support per carotteuse Cardi (X) est un dispositif qui doit étre utilisé en combinaison
avec un motoreducteur apte (Z) et un systéeme d ancrage (Y) adapté selon les indications
fournies par le manuel d instruction. Ces trois éléments forment une carotteuse (X+Y+2)
adaptée a I exécution de trous sur des matériaux en pierres (ex: briques, murs, pierre
naturelle), utilisant une couronne diamantée. Le support respecte les normes relatifs aux

carotteuses employées dans les circonstances précises selon les instructions.

que I on veut effectuer, soit en termes de diamétre que de profondeur, par rapport

f Attention: S’assurer que tous les composants soient aptes a I’exécution du trous

au matériel a percer. En cas de doute, consulter votre distributeur.

Consignes de sécurité
générales

ATTENTION! Prenez connaissance de tous les
avertissements de sécurité et de toutes les
instructions.

Conservez tous les avertissements et instructions pour
référence future.

a) Tenir votre aire de travail propre et bien rangée.
Le désordre augmente les risques d'accident.

b) Tenir les enfants éloignés. Ne pas permettre que
d'autres personnes touchent l'outili ou ses
accessoires. Les tenir éloignées de votre travail.

c) Porter des vétements de travail appropriés. Ne
pas porter de vétements flottants ou de bijoux. lls
pourraient étre happés par les piéces en
mouvement. Lors de travaux a l'extérieur, il est
recommandé de porter des gants en caoutchouc et
des chaussures a semelle antidérapante. Le cas
échéant, porter une garniture convenable retenant
les cheveux longs.

d) Porterdes lunettes de protection. Utiliser aussi un
masque si le travail exécuté produit de la poussiere
ou des copeaux volants.

e) Attention au niveau de pression acoustique.
Prendre les mesures nécessaires pour la protection
de l'ouie lorsque le niveau de pression acoustique
est supérieur a 85 dB(A).

f) Faire preuve de vigilance. Observer votre travail.
Faire preuve de bon sens. Ne pas employer |'outil
en cas de fatigue.

g) Utiliser I'outil adéquat. L'utilisation conforme a la
destination est décrite dans le présent manuel. Ne
pas utiliser d'outils ou d'accessoires de trop faible
puissance pour exécuter des travaux lourds. Ne pas
utiliser des outils a des fins et pour des travaux pour
lesquels ils n'ont pas été concgus. Attention!
L'utilisation d'accessoires autres que ceux
recommandés dans le présent manuel pourrait
entrainer un risque de blessure. Utiliser ['outil
conformément a sa destination.

h) Faire réparer votre accessoire par un service
agréé CARDI.
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Consignes de sécurité additionnelles pour les perceuses
a diamant

Portez en Portez en Portez
permanence permanence toujours une

des lunettes des gants de protection
de protection protection auditive
Portez Portez

@ toujours des @ toujours un
chaussures masque anti-
de sécurité poussiere

Instructions avant |'utilisation

l

fiche données fournies avec le produit.

=)

m Lire attentivement les données reportées dans la

Pour les illustrations se référer aux premiéres pages de ce
manuel. Dans le texte qui suit ,les images sont identifiées par
des numéros tandis que les éléments particuliers a I intérieur
des images sont identifiés par des lettres.

Support

Ce support a été développé pour étre utilisé en combinaison
avec des motoréducteurs manuels CARDI de la série DP et
DPH avec micro-percussion.

Le support est constitué d’éléments représentes dans le
générique support en figure 2.

= une base (A). La base permet I'ancrage du
support a la superficie a forer. Successivement,
seront décrites les diverses modalités d’ancrage
par rapport au type de support.

= une colonne (B). La colonne est la structure dotée
d’une crémaillére qui permet a la glissiére (C) de
circuler ;

= une crémaillere (C). La crémaillére est la parte
mobile du support que l'on connecte au
motoreducteur. Un volant d’avancement (E) est
ancrage a la crémaillere pour permettre son
déplacement;

= les barres de renfort (D). Elles connectent le
sommet du support au socle pour donner plus de
rigidité au systeme. Les barres de renfort sont
optionnelles dans quelques-unes typologies;

= “guida corona” (G), pour définir facilement le
centre du trou vous allez faire et autorise a guider
le trépan diamanté pendant le début du trou.



14

Francais @:AR DI

Ancrage du support

Attention: pour votre sécurité il est important
que le support soit adéquatement ancragé
durant le percage.

Attention: détecter toujours la zone de chute de
la carotteuse au cas ou le support se détache
des ancrages :ne rester pas dans cette zone ,et
éviter que quiconque puisse s y approchée. Ceci
particulierement dans les cas de pergage en
horizontal ou vers le haut.

Un ancrage correcte du support vous garantit outre la
sécurité mais aussi des pergages de hautes qualités du trou,
une usure limitée de la couronne et un effort en moins du
motoreducteur.

Votre support selon sa typologie peut supporter diverses
modalités d ancrage.

Ancrage avec goujon

Le support peut étre ancrager en utilisant différents types de
goujons selon le matériel. Ce systéeme est trés efficace mais
peu rapide par le fait de I utilisation du goujon d ancrage.

Attention: pour votre sécurité s assurer toujours
que le matériel dans le quel se positionne le
goujon et le goujon lui-méme aient la résistance
mécanique suffisante pour maintenir le systeme.
Parfois Il est nécessaire d avoir deux goujons.
Dans touts les cas le filet du goujon doit étre au

moins M12.

Lire toujours les instructions fournies par le

producteur et vérifier que le goujon soit adapté a
= [ usage.

Pour I' ancrage avec goujon suivre ces instructions :

= apres avoir défini la position du trou a effectuer,
individualiser la position du trou pour le goujon.
Plus le goujon est prés de la colonne, mieux sera
I ancrage.
= choisir un goujon adapté a I application avec un
fil et au moins M12;
= effectuer un trou pour le goujon de dimension
adaptée et fixer le goujon au matériel; donc visser
le goujon a une barre filetée, adapté;
=  positionner le support en insérant la barre filetée
(figure 3 I) dans la rainure de la base (H). Fixer
donc le support avec un écrou adapté,en mettant
la rondelle comme illustré dans la figure 3, de
facon que la rondelle applique sur la base;
= sinécessaire utiliser les quatre vis indiquées dans
la figure L pour mettre & niveau le socle et assurer
la stabilité de la colonne ;
Les goujons a expansion pour le fixage des supports CARDI
sont disponibles comme accessoires.

Stabilisation supplémentaire du support avec contraste

Aprés avoir fixé le support avec la cheville, il est conseillé, si
c'est possible, d'utiliser un contraste. C'est une méthode trés
efficace pour stabiliser davantage le support. Pour cela, il faut
utiliser l'accessoire télescopique de contraste (M, N) prévu a
cet effet, en le montant sur I'extrémité supérieure de la
colonne (figure 8).

Cette méthode ne remplacer pas I'ancrage par cheville mais
vient s'ajouter a celui-ci.

Ce systeme peut étre appliqué uniquement s'il y a une paroi
suffisamment solide placée en face de la paroi a perforer.
Pour cette raison, c'est une méthode facilement applicable
dans les environnements fermés des batiments.
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La figure 9 illustre un exemple d'utilisation de I'accessoire de
contraste.

Ce systeme d'assistance a lancrage est vivement
recommandé en cas de percage du bas vers le haut (voir
chapitre suivant).

Percage du bas vers le haut

Attention: le percage du bas vers le haut avec
les motoréducteurs électriques non protégées
de I'entrée de I'eau n'est autorisé qu'en modalité
a sec, c'est-a-dire sans dutilisation d'eau. Le
percage du bas vers le haut en utilisant de I'eau
expose au risque d'électrocution.

Fixer la base du support au plancher avec une cheville.
Monter la colonne télescopique de contraste (M) fournie
comme accessoire (figure 8). L'accessoire de contraste doit
étre placé entre la téte de la colonne du support et la surface
a percer (ex : plafond). La carotteuse est fixée a la glissiere
présente sur la colonne télescopique. S'assurer que la
surface d'appui est en mesure de supporter stablement le
poids du systéeme (support + motoréducteur + couronne), la
poussée de perforation et le poids du matériau enlevé lors de
la coupe.

Volant d’avancement

Le procédé de percage produit un niveau de vibrations
sensible sur le volant et donc sur la main de I'opérateur. Pour
cette raison, votre support est doté d'un volant spécial qui
comprend un dispositif de réduction des vibrations. Celui-ci
réduit sensiblement le niveau de vibrations transmis a la
main.

Ce volant comprend un curseur central (U) qui sert & activer
et a désactiver la fonction anti-vibrations:

=  pour activer le dispositif anti-vibrations, tirer le
pommeau vers soi (figure 6b)

= pour désactiver le dispositif anti-vibrations,
appuyer sur le pommeau vers l'intérieur (figure
6a)

Pour monter le volant d'avancement sur I'arbre de la glissiére
(Q), se référer a la figure 4. Il est possible d'appliquer le volant
aussi bien sur l'arbre a gauche que sur I'arbre a droite de la
glissiére en fonction de la commodité.

Mécanisme de blocage

Sur le chariot est prévus un systéeme de blocage qui en
empéche le mouvement sur la colonne (figure 5). Le
mécanisme de blocage doit étre insére chaque fois que I on
monte le motoreducteur, on remplace la couronne ou on
déplace le support ou la carotteuse en entier.

Guida corona

La "guida corona" le trait autorise a guider le trépan diamanté
pendant le début du trou. Il aide pour éviter le trépan
diamanté peu vibrations. Continuez comme suit:
La “guida corona”:

= dévissez les dispositifs de la serrure (R);

= extract the “cerca centro — guida corona” avant

gu'il touche le trépan diamanté superficie.
= vissez les dispositifs de la serrure (R);
= perforez pour au moins un centimetre
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= dévissez les dispositifs de la serrure (R) etinsére
le "cerca centro" e "guida corona" dispositif vers
la base.

Fixage du motoreducteur
Fixage avec collier

Le fixage a travers le collier est prévus pour quelques-uns
supports. Le fixage avec collier est adapté aux trous de
diametre jusqu a 200 mm (percage dans la brique).

Le fixage a travers le collier est adapté aux perceuses
portatives. Le diametre du collier est de 60 mm.

Suivons les instructions suivantes (figure 7):
= on enfile le motoreducteur dans le collier;

= visser les vis du collier de telle sorte que le
motoreducteur soit solidement unis au support.

Inclinaison de la colonne (figure 10)

Si on veut effectuer des trous qui ne soient pas
perpendiculaires a la base il est possible d incliner la colonne
(excepte les supports sans les barres de renfort). Procéder
comme suit:

= procéder en desserrant les vis indiqués par les
fleches dans le figure et enlever les vis (S) et la
plaque (T);

= incliner la colonne a I angle désire;

= visser donc toutes les vis qui ont eté devissees
dans les points précédents.

En cas de trous inclinés le démarrage du percage doit se faire
trés lentement pour éviter des déviations latérales. En fait la
couronne touche une partie minimum de la superficie du
matériel donc peut facilement étre déviée de ses axes.

Diametre maximum de percage et
caractéristiques du motoreducteur

Faire référence au tableau données techniques spécifique
pour le modele, fournie dans la confection avec le livre d
instructions,pour le diametre maximum de forage et la
puissance maximum du motoreducteur a monter sur le
support.

Préparation et utilisation du systéme

Avant de procéder avec la préparation le systeme du systéme
de forage, lire attentivement de livre d’instruction fournis par
le producteur du motoréducteur et de touts les autres
composants du systéme (goujon, pompe a vide etc).

Procéder comme suit :

= ancrer le support sur le matériel a forer selon la
description faite au paragraphe ancrage du
support.

Attention: assurez-vous que la modalité fixage de
soit adéquat et que le support soit bien ancrage.

incliner éventuellement la colonne comme
indiquer dans le paragraphe (inclinaison de la
colonne);

= monter le volant d avancement (E) comme
décrits dans le paragraphe mécanisme
d’avancement et bloquer le chariot.

= monter le motoreducteur au support comme
défini au paragraphe fixage du motoreducteur en
s’assurant qu il soit adapté au support: renvoi au
paragraphe diametre maximum de percage et
caractéristiques du motoreducteur.
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= se référer toujours au livre d'instruction du
motoreducteur concernant ses limites d usage
par rapport aux conditions de I environnement.

Attention: avant de procéder, vérifier que touts les
boulons et les vis sont bien serrés.

= monter la couronne au motoreducteur;

= allumer le motoreducteur en agissant sur le
systeme d’avancement, approcher la couronne
en rotation au matériel a percer, et en exergant
une légere pression, exécuter le premier
centimétre de percage. Cette opération est trés
importante parce que si elle est effectuée
correctement assure un parfait centrage de la
couronne, évitant des déviations latérales durant
le forage;

= alafin de I'opération de centrage, augmenter la
poussée et procéder a | exécution du trou.

Entretien- Service apres vente -
Garantie

Operations périodiques de nettoyage et d
entretien

= tenir le support propre et asseche, en particulier
la crémaillere, la base;

= pour le nettoyage, n'utiliser pas de dissolvant ou
autres produits chimiques agressifs;

= apres 'usage mettre le support en un endroit sec
loin de la portée des enfants;

= ne pas utiliser le support avec des parties
endommagées ou avec des défauts de
fonctionnement. Dans ces cas il convient de faire
remplacer ces éléments par un centre d
assistance autorisé.

Service aprés- vente

= les éventuelles réparations ou interventions de
service doivent étre effectuées exclusivement par
un centre d assistance autorisé CARDI. Consulter
votre distributeur pour trouver le centre
d’assistance le plus pres;

= demander toujours les piéces de rechanges
originales CARDI.

Garantie

Ce produit est couvert d une garantie de 12 mois, concernant
les défauts de matériel et erreurs de projet ou de fabrication.
La garantie couvre le cout du remplacement des parties
intéressées, le colt des opérations de remplacement et le
matériel de consommation s il est encore neuf au moment
de la réparation.

La garantie ne comprend pas ces parties:

= les parties du produits qui ont subies des
interventions de la part de personnes non agrées.

= les parties endommagées par incurie, usage non
adéquat ou surcharge;

= |es parties du produits aux quelles les éléments
de sécurité ont subies des tentatives de
réparation;

= matériel de consommation épiuse, remplacé
durant la réparation;

Le manque de nettoyage périodique, 'endommagement des
parties filetées, des surfaces d’appui, ou de la crémaillére etc
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sont considéres incurie et font perdre le droit de 'assistance
de garantie.

La durée des parties consumables n’est pas définie a priori,
étant liée au temps d'utilisation du produit et a l'intensité du
travail. Exemples de parties consumables sont: roulements a
galats, ou a billes non en bain d’huile garniture sous vide, etc.

Si durant la réparation en garantie, on repéere des
détériorations des parties consumables qui peuvent
influencer la sécurité ou le fonctionnement du produit il sera
demandé au client d’accepté le paiement de ces partie non
sujettes a une garantie. Le refus de rétablir les conditions de
sécurités initiales, porte au refus de toute prestation de
service de réparations.

La garantie assure le remplacement gratuit des parties
reconnues défectueuses, par fabrication ou par montage, de
produits rendus & un centre autorisé si:

= sl est fournie la preuve d achat du produit. Sont
retenues comme preuves valables les DDT
(documents de transport) et les factures
d’accompagnement;

= si le nettoyage et l'entretien ont été fait
régulierement;

= sile produit n’a pas été réparé par un personnel
non adéquatement instruit et agrée de ;

= le produit a toujours éteé utilise en conformité aux
indications du carnet des instructions;

= si les indications de sécurité reportées dans le
carnet des instructions ont été observées;

ne reconnaitra pas les réparations en garantie si:
=  une personne non autorisé de ait tenté de réparer
le produit;

= si les dommages ont été provoqués par [
utilisation incorrecte ou d incurie. Bosses dues a
une chute ou coups regus seront consideres
comme effets d incurie;

= |les dommages ont été provoqués par un
surcharge.

Pendant la période de garantie, au cas ou les techniciens
agrées retiennent que la réparation est trés couteuse alors le
produit sera remplacé gratuitement.

Le remplacement du produit en garantie est assuré suivant
ces conditions: aprés deux tentatives de réparation sans
résultats, aprés un entretien avec les responsables d'un
centre de service aprés vente .

En cas de remplacement du produit ,normalement sera
débité le montant correspondant a la valeur des parties usées
du produit remplacé.

Liste des parties remplacables par le client

Aucune partie de votre support CARDI ne peut étre remplacé
sans consulter un réparateur agrée CARDI.

Centres de service apres-vente CARDI-
Liste des adresses

Pour la liste des centres de services aprés-vente consulter
votre distributeur.

Liste des contenus de la
confection
Se référer au bordereau des piéces de rechanges spécifique

a votre modeéle, contenu dans la confection ensemble au livre
d’instructions.

AVERTISSEMENT : |
LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE

EN CAS DE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS
D'UTILISATION ET DE SECURITE CI-DESSUS.

Votre produit a été introduit sur le marché pour la premiére fois apres le 13 ao(t 2005.

Ce manuel peut faire I'objet de modifications sans préavis.
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Traduccidon de las instrucciones originales

Su soporte de taladro CARDI (X) es un dispositivo que debe utilizarse junto a un motor de
taladro cilindrico (Z) y un sistema de fijacion optimo (Y), de conformidad con las
instrucciones suministradas en el presente manual de usuario. Este conjunto de tres piezas
(X+Y+Z) forman un taladro cilindrico ideal para taladrar materiales similares a la piedra
(hormigén, ladrillos, piedra...) utilizando una broca adecuada de punta de diamante. Su
soporte de taladro cumple con las normas vinculadas a los taladros cilindricos si se utiliza
dentro de los limites estipulados en el presente manual de usuario.
iAdvertencialCompruebe que cada elemento de su taladro cilindrico es adecuado
A para el orificio que desea perforar, a nivel de la profundidad de perforacion y del
diametro con respecto al material que va a perforar. Si tuviese alguna duda,

consulte con su distribuidor.

Normas generales de seguridad

ijADVERTENCIA!Lea las siguientes instrucciones de
seguridad antes de intentar operar con este producto.

iGUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!
Lea las instrucciones de  seguridad
suministradas por el fabricante del motor del
taladro cilindrico y por el fabricante del sistema
EX—| de fijacion antes de intentar operar este
producto.

a) Mantenga limpia la zona de trabajo. Las zonas y
bancos saturados pueden provocar accidentes.

b) Mantenga alejados alos nifios. No deje que los nifios
entren en contacto con esta herramienta o con sus
accesorios. Mantenga a todas las personas alejadas
de la zona de trabajo.

c) Vistase correctamente. No lleve ropa suelta ni joyas.
Podran ser capturadas por las piezas en movimiento.
Preferentemente, lleve guantes de goma y calzado
antideslizante cuando trabaje en el exterior. Lleve una
proteccion del cabello adecuada para evitar que el
cabello largo se salga.

d) Lleve gafas de seguridad. Del mismo modo, utilice
una mascara facial o de polvo si va a realizar
operaciones que emitan polvo o particulas volatiles.

e) Tenga en cuanta la presién acustica maxima.
Adopte las medidas oportunas para la proteccion acustica
si la presion acustica supera el limite de 85 dB.

f) Permanezca atento. Observe lo que esta haciendo.
Utilice el sentido comun. No opere la herramienta
cuando esté cansado.

g) Utilice la herramienta adecuada. El uso previsto se
indica en el presente manual de instrucciones. No
fuerce las herramientas pequefias ni los accesorios a
realizar un trabajo de herramientas pesadas. La
herramienta hara mejor el trabajo y con méas seguridad
a la velocidad adecuada para su uso previsto. El uso
de cualquier accesorio o complemento de cualquier
operacion realizada con esta herramienta, distinto a
aquéllos indicados en el presente manual podra
presentar un riesgo de dafos personales.

h) Lleve su herramienta eléctrica a un agente de
reparaciones autorizado por CARDI para que la
repare.
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Medidas de seguridad adicionales para los taladros
cilindricos

Lleve siempre Lleve siempre Lleve
gafas de guantes de siempre

seguridad seguridad proteccion
acustica.

Lleve siempre Lleve siempre

calzado de una mascara

seguridad antipolvo

Instrucciones

Lea detenidamente los datos descritos en la hoja
de Datos técnicos que encontrara en el paquete
.Y\ junto a su producto.

En el siguiente texto, las figuras se identifican con nimeros,
y los detalles incluidos en el interior de las figuras se
identifican con letras. Las figuras se describen en las
primeras paginas del presente manual de usuario.

El soporte del taladro

Este soporte ha sido desarrollado para su uso en
combinacion con los motorreductores manuales CARDI de
la serie DP y DPH con micro-percusion.

Su soporte de taladro consta de las siguientes partes.
Véanse la figura 2.

= una base (A). Esta parte le permite apretar el
soporte del taladro en una superficie. El parrafo
indicado a continuacién le muestra distintos modos
gue podra utilizar para apretar su soporte de taladro;

= unacolumna (B). La columna esta equipada con una
base que permite el movimiento de desplazamiento;

= un carro (C). El carro es la parte del soporte del
taladro que puede desplazarse y en la que montara
el motor del taladro cilindrico. El asa de alimentacion
(E) deber4d montarse en el carro para poder
desplazarlo;

= dos barras de sostén (D). Han sido disefiadas para
sostener la columna, reducir su vibracién. Las
barras de sostén pueden ser opcionales en algunos
tipos de soportes de perforacion;

= guiade corona (G). Permite estabilizar con precision
el centro del orificio y guiar la corona junto al inicio
del mismo.

Sujecion del soporte del taladro

Advertencia: para su seguridad, compruebe
siempre que el soporte se haya apretado
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firmemente antes de poner en funcionamiento
su taladro.

Advertencia: determine siempre la zona en la
que el taladro cilindrico puede caerse si se
registrasen fallos a la hora de perforar. No
permanezca en esta zona y no deje que nadie
permanezca en la misma. Esto es
concretamente importante si taladra hacia
arriba o de forma horizontal.

Una sujecion adecuada del soporte del taladro implica lograr
mejores resultados y una buena calidad del orificio,
reduciendo ademas la friccién, aumentando la seguridad y
reduciendo el desgaste de las piezas.

En funcién del modelo, podra fijar su soporte de taladro de
varias formas distintas.

Apriete de espiche

Su soporte puede apretarse utilizando distintos tipos de
sujeciones en funcion del material de la pieza de trabajo.
Este modo de apriete es efectivo pero podra tardar bastante
tiempo ya que necesitard una pieza de sujecion para cada
orificio que desee perforar.

Advertencia: para su seguridad, compruebe
siempre que el material en el que instala la
sujecion y la propia sujecién son adecuados
para sostener el sistema durante la operacion
de taladrado. A veces podra necesitar mas de
un sistema de sujecién. En cualquier caso, la
rosca de la sujecién deber4d ser de como
minimo M12.

Lea las instrucciones suministradas por el
fabricante de la sujecion y compruebe que la
sujecion sea adecuada para dicho uso.

ff

Siga las instrucciones indicadas a continuacion:
*= una vez que haya decidido la posicion del
orificio, identifique la posicion de la sujecion.
Cuanto mas cerca cologue la sujecion de la
columna, mejor sera el apriete;

= elija una sujecion adecuada para la aplicacion
especifica comprobando que la rosca sea de
como minimo M12;

= realice un orificio adecuado para la sujecion e
introdlzcala en el orificio. A continuacion, apriete
una barra roscada adecuada a la sujecion;

= coloque el soporte sobre la barra, introduciendo
la barra (figura 3 I) en la ranura (H) de la base.
Coloque la arandela (incluida en el paquete de
su soporte) sobre la barra y apriete firmemente
el perno (véase la figura 3). Compruebe que la
arandela se haya fijado con seguridad en la
base.

= Si es necesario, gire las tuercas G para ajustar
la base.

Se encuentran disponibles una serie de sujeciones
adecuadas entre los accesorios de CARDI.

Mayor estabilizacion del soporte con contraste

Después de fijar el soporte con el taladro, se sugiere,
cuando sea posible, usar un contraste. Es un método muy
eficaz para estabilizar ain mas el soporte. Consiste en
utilizar el accesorio telescopico especial de contraste (M, N)
gue se monta en la parte superior de la columna (figura 8).
Este método no reemplaza la fijaciéon con taladro, pero se
debe utilizarse conjuntamente con él.

Este sistema soOlo puede aplicarse si hay una pared
suficientemente sélida delante de la pared para ser
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perforada. Por esta razén es un método facilmente aplicable
en los ambientes interiores de los edificios.

En la figura 9 se muestra un ejemplo de utilizacion del
accesorio de contraste.

Este sistema de ayuda para la fijacion es muy recomendable
cuando se perfora desde abajo hacia arriba (véase el
siguiente capitulo)

Perforacion desde abajo hacia arriba

Advertencia: la perforacion desde abajo hacia

arriba con motorreductores eléctricos no

protegidos contra la entrada de agua solo esta

permitida en modo seco, es decir, sin el uso de

agua. La perforacion de abajo hacia arriba con el

uso del agua expone al riesgo de electrocucion.
Fijar la base del soporte al suelo con taladro. Montar la
columna telescépica de contraste (M), suministrada como
accesorio (figura 8). Elaccesorio de contraste debe
colocarse entre la cabeza de la columna de soporte y la
superficie que se va a perforar (por ejemplo, el techo). El
taladro cilindrico esta fijado a la corredera de la columna
telescopica. Asegurarse que la superficie de apoyo sea
capaz de soportar el peso del sistema (apoyo +
motorreductor + corona), el empuje de la perforacion y el
peso del material eliminado por el corte.

Asa de alimentacion

El proceso de perforacién produce un nivel de vibracion
sensible al volante y por lo tanto a la mano del operador. Por
lo tanto, su soporte estd equipado con un volante especial
que incluye un dispositivo de reduccion de vibraciones.
Reduce significativamente el nivel de vibracién transmitida
a la mano.

Este volante tiene un cursor central (U) que se utiliza para
activar y desactivar la funcion antivibratoria:

= para insertar el dispositivo antivibratorio, tirar
del pomo hacia si mismo (figura 6b)

= para desactivar el dispositivo antivibratorio,
presione el pomo hacia dentro (figura 6a)

Consultar la figura 4 para montar el volante de avance en el
eje de la corredera (Q). Se puede colocar el volante en el
eje de la izquierda o en el eje de la derecha de la corredera,
de acuerdo a la comodidad.

Bloqueo del carro

El carro esta equipado con un sistema de bloqueo (figura 5).
El carro debera bloquearse cuando monte el motor del
taladro cilindrico, cuando monte o sustituya el taladro o
cuando transporte el soporte.

Guia de corona

La funcién de “guia corona” le permite guiar su taladro
cilindrico durante el inicio de la perforacion del orificio. Le
ayudard a evitar las vibraciones del taladro cilindrico.
Proceda del siguiente modo:
= afloje los dispositivos de bloqueo (R);
= saque el dispositivo “cerca centro — guia
corona” hasta que toque la superficie del
taladro cilindrico.
= apriete los dispositivos de bloqueo (R);
= perfore como minimo 1 cm;
= afloje los dispositivos de bloqueo (R) y empuje
el dispositivo de “cerca centro — guia corona”
hacia la base

Montar el motor del taladro cilindrico
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Montar el collar

Para algunos tipos de soporte de taladro, podra montar el
motor del taladro cilindrico utilizando el collar. El apriete del
collar es adecuado si el diametro de perforacion es inferior
a 200 mm (perforacion en el ladrillo).

El diametro del collar es de 60 mm.
Proceda del siguiente modo para el collar de bloqueo rapido
(figura 7):
=  coloque el taladro cilindrico manual en el collar;
= apriete las tuercas del collar, comprobando

que el taladro cilindrico estd apretado con
seguridad.

Inclinacion de la columna (figura 10)

La columna puede inclinarse para las aplicaciones de
perforado en cuesta (salvo en los soportes de taladros sin
barras de soporte). Proceda del siguiente modo:

= Afloje las tuercas indicadas por una flecha en
la figura y saque las tuercas (S) y el plato (T);

= incline la columna;

= Qgpriete todas las tuercas aflojadas
previamente.

Cuando empiece a perforar, aplique una ligera presion, con
vistas a evitar que se levante el taladro cilindrico.

Limites maximos de diametro de
perforacion y del motor del taladro
cilindrico

Véase el cuadro de Datos técnicos especifico para su

producto, que encontrara en el paquete para ver el diametro
maximo de perforacion y la energia méxima del motor.

Instrucciones de uso
ﬂ. Antes de empezar a configurar su sistema, lea

I l detenidamente el manual de usuario del motor
——\|| del taladro cilindrico y las demas partes del
sistema (bomba, dispositivos de sujecion...).

Proceda del siguiente modo:

= apriete el soporte en la superficie, tal y como
se describe en el parrafo anterior de Apriete de
soporte del taladro;

Advertencia: compruebe siempre que el modo
de apriete es adecuado para la aplicacion y que
el soporte se ha fijado con seguridad;

= si es necesario, incline la columna tal y como
se indica en el péarrafo Inclinacién de la
columna,;

= monte el asa de alimentacion (E) de
conformidad con el parrafo Asa de
alimentacion;

= monte el motor del taladro cilindrico de
conformidad con las instrucciones del parrafo
relativo al montaje del motor del taladro
cilindrico. Véanse los limites méximos del
diametro de perforado y del motor del taladro
cilindrico para respetar los limites;

= véase el manual de usuario suministrado por el
fabricante del motor del taladro cilindrico para
mas informacion sobre instrucciones y limites;
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Advertencia: antes de seguir, compruebe que
todos los pernos y tuercas se hayan apretado
firmemente.

= monte el taladro cilindrico en el motor del
taladro;

» encienda el motor, aplicando una ligera presion
en el taladro hasta lograr una profundidad de 1
cm en la pieza de trabajo. Esto permitira
centrar el taladro cilindrico y evitar que se
salga;

= ftras ello, apligue una presion suficiente para
lograr la perforacién progresiva con facilidad.

Mantenimiento - Servicio-
Garantia

Mantenimiento periodico

* mantenga su soporte de taladro limpio y seco, en
su base y en su soporte adecuado;

= No utilice nunca solventes u otras sustancias
quimicas abrasivas para limpiar su taladro
cilindrico;

= Tras su uso, ponga su soporte en un lugar seco,
seguro y alejado del alcance de los nifios;

= no utilice el soporte con componentes dafiados
o con errores de funcionamiento. En estos
casos, pida a un centro de reparaciones
habilitado por CARDI que realice la reparacion.

Reparaciones

= Cualquier reparacion deberd ser realizada
exclusivamente por el personal del servicio
habilitado por CARDI. Pida a su vendedor la lista
de centros de reparacion habilitados por CARDI,

= Utilice solo piezas de recambio originales de
CARDI.

Garantia

Su producto goza de una garantia de durante un periodo de
12 meses. Esta garantia cubre los defectos de mano de
obra, material incorrecto y problemas de disefio. La garantia
cubre la sustitucion gratuita de los componentes, la mano de
obra necesaria para la sustitucion y los materiales de
desgaste siempre y cuando éstos estén intactos antes de
empezar la operacién de reparacion. La garantia no cubre
la sustitucion de:

= los componentes del producto sustituidos o
alterados por personas no habilitadas;

»= los componentes dafiados por falta de atencion,
no adecuados o sobrecargados;

= los componentes de productos en los que se han
retirado los dispositivos de seguridad,;

= piezas de desgaste gastadas sustituidas.

Esta garantia no se aplica a los productos que hayan sido
dafiados por una falta de cuidado como la no realizacion de
la limpieza y mantenimiento periddico, los dafios a la base,
etc.

La vida de las piezas de desgaste depende del tiempo de
funcionamiento y del tipo de trabajo para el cual se utilicen.
Algunos ejemplos de las piezas de desgaste son: bolas y
rodamientos no lubricados, sellos de goma, etc.

Si durante la reparacion cubierta por la garantia, una pieza
de desgaste estuviese gastada y esto pudiese afectar a la
seguridad y al funcionamiento de su producto, el cliente
debera abonar la sustitucion de dichos componentes no
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incluidos en la garantia. Si el cliente se niega a ello, no se
realizara la operacién de reparacion.

La garantia cubre la sustitucion gratuita de los componentes
defectuosos debido a una fabricacion o ensamblaje
incorrecto, siempre y cuando el producto se lleve a un centro
de reparacién habilitado y cuando:

= el producto se entregue con el documento de
compra. Los documentos validos de compra son
las facturas o los certificados de entrega;

= la limpieza y el mantenimiento se han llevado a
cabo regularmente;

* ninguna persona no autorizada haya reparado el
producto;

= el producto no se haya utilizado incorrectamente
de conformidad con las instrucciones ofrecidas
en el presente manual de usuario;

= Se han aplicado todas las instrucciones de
seguridad.

Su producto no esta bajo garantia si:

»= El producto ha sido reparado por personas no
habilitadas por .

= Los dafios se deben a un uso incorrecto o0 a una
falta de atencion. Los dafios debidos a caidas o
golpes se consideraran como una falta de
cuidado;

» Jlos dafios han sido provocados por una
sobrecarga;

Cuando su producto esté bajo garantia, en algunos casos,
si el personal de reparacion autorizado por considera que la
reparacion seria demasiado cara, se le podra realizar una
sustitucion gratuita del producto. Ademas, la sustitucion bajo

garantia se ofrece al cabo de dos intentos de reparacion
fallidos y siempre y cuando se reciba la autorizacion del
gerente de reparaciones de . Ante una sustitucion, el cliente
normalmente debera abonar las piezas de desgaste
gastadas del producto que haya sido sustituido.

Componentes que permiten el cambio
por el usuario

Ningin componente del producto CARDI puede ser
sustituido por el usuario. La sustitucién debera ser realizada
exclusivamente por el personal autorizado de CARDI.

Centros de reparacion de CARDI - listado
de direcciones

Solicite a su proveedor la lista de direcciones de los centros
de reparacion de CARDI.

Contenidos del paquete

Si desea obtener la lista de contenidos, véase la Lista de
Piezas de recambio, especifica para su modelo, ubicada en
el paquete suministrado junto con el presente manual.

ADVERTENCIA:
EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE
DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LAS

“INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y
FUNCIONAMIENTO” INDICADAS
ANTERIORMENTE.

Su producto se lanzé por primera vez en el mercado el dia 13 de agosto de 2005.

Este manual podra registrar cambios sin previo aviso.

08-2021



&:ARDI

Nederlands 21

Vertaling van de oorspronkelijke instructies

Uw CARDI boorstandaard (X) is een apparaat dat gebruikt dient te worden in combinatie met
een passende boormotor (Z) en een passende verankering (Y), volgens de aanwijzingen die
u in deze gebruikershandleiding vindt. Deze drie delen bij elkaar (X+Y+Z) zorgen ervoor dat
de klokboormachine geschikt is voor het boren in steenachtig materiaal (baksteen,
natuursteen, beton...) in combinatie met de passende boorkroon. Uw boorstandaard voldoet
aan de voorschriften voor klokboormachines als hij gebruikt wordt binnen de begrenzingen
die in deze gebruikershandleiding worden aangegeven.

voor het soort gat dat u wilt boren, wat betreft de boordiepte, de diameter en het

: Waarschuwing!Controleer of elk onderdeel van uw klokboormachine geschikt is

materiaal waarin geboord gaat worden. Neem in geval van twijfel contact op met

uw dealer.

Algemene
veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING! Lees onderstaande
veiligheidsvoorschriften voor u dit product in gebruik neemt.

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN!

Lees de veiligheidsvoorschriften van de
producenten van de klokboormachine en het
verankeringssysteem voor u dit product in
gebruik neemt.

a) Houd het werkgebied schoon. Een rommelige
omgeving of werkbank kan ongelukken veroorzaken.

b) Houd kinderen uit de buurt. Zorg dat kinderen niet in
contact kunnen komen met het apparaat of de
onderdelen. Houd ook anderen weg van het
werkgebied.

c) Draag de juiste kleding. Draag geen loszittende
kleding en geen sieraden. Deze kunnen door
bewegende delen gegrepen worden. Draag liefst
rubber handschoenen en antislipschoenen als u buiten
werkt. Draag hoofdbedekking om lang haar van het
apparaat verwijderd te houden.

d) Draag een veiligheidsbril. Gebruik ook een gezichts-
of stofmasker als het werk stof of rondvliegende
deeltjes veroorzaakt.

e) Letop het maximale geluidsniveau. Neem passende
maatregelen om het gehoor te beschermen als het
geluidsniveau boven de 85 dB komt.

f)  BIijf alert. Let op wat u doet. Gebruik uw gezonde
verstand. Gebruik het apparaat niet als u moe bent.

g) Gebruik het juiste gereedschap. Het gebruik
waarvoor dit apparaat bedoeld is, staat in deze
handleiding beschreven. Overbelast kleine
gereedschappen of opzetstukken niet met werk waar
zwaar gereedschap voor nodig is. Het apparaat werkt
beter en veiliger op het niveau waarvoor het bedoeld
is. Het gebruik van accessoires of opzetstukken of het
uitvoeren van werkzaamheden met dit appraat, die
afwijken van wat in deze handleiding aangeraden
worden, kan risico opleveren voor lichamelijk letsel.

h) Laat uw elektrische apparaten repareren door een
erkende CARDI reparateur.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor
diamantklokboren

Draag altijd een Draag altijd
veiligheidsbril @ veiligheidshandschoenen
Draag altijd Draag altijd een
veiligheidsschoenen @ stofmasker

Draag altijd

gehoorbeschermers

Aanwijzingen

Lees de gegevens die vermeld staan op het
blad met Technische gegevens dat u kunt
A, A

vinden in de verpakking van uw product.

In de onderstaande tekst zijn onderdelen aangegeven met
ciffers en details binnen de onderdelen met letters. De
afbeeldingen staan op de eerste pagina’s van deze
handleiding.

De boorstandaard

Deze boorstandaard is ontwikkeld om gebruikt te worden in
combinatie met handmatige CARDI reductiemotors van de
DP- en DPH-serie met micropercussie.

Uw boorstandaard bestaat uit de volgende onderdelen. Zie
afbeelding 2.

= een basis (A). Met dit onderdeel kunt u de
boorstandaard op een oppervlak bevestigen. De
volgende paragraaf toont verschillende manieren
om de boorstandaard vast te zetten;

= een kolom (B). De kolom is voorzien van een
vertanding waarlangs de slede verplaatst kan
worden;

= een slede (C). De slede is het deel van de
boorstandaard dat kan bewegen en waaraan u de
boormotor bevestigt. De stelschroef (E) moet aan de
slede bevestigd worden om hem te kunnen
verplaatsen;

= twee handgrepen (D). Deze zijn ontworpen om de
kolom vast te houden en zijn trillingen te
verminderen. De handgrepen zijn optioneel bij een
aantal specifieke standaards;
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= guida corona (G). Hiermee kunt u exact het midden
van het te boren gat bepalen en de boorkop geleiden
tijdens het beginnen met boren.

Vastzetten van de boorstandaard

Waarschuwing: controleer voor uw eigen
veiligheid altijd of de standaard goed vastgezet
is, voor u met het boren begint.
Waarschuwing: kijk altijd waar de boor neer
kan komen als er iets verkeerd zou gaan tijdens
het boren. Ga niet op die plaats staan en laat er
ook niemand anders gaan staan. Dit is vooral
erg belangrijk als u boven uw hoofd (omhoog) of
horizontaal boort.

Een juiste bevestiging van de boorstandaard zorgt voor een
goede boorprestatie en goede gaten, bovendien wordt de
wrijving verminderd, de veiligheid verbeterd en slijtage van
onderdelen verminderd.

Afhankelijk van het model kan de boorstandaard op
verschillende manieren vastgezet worden.

Ankerbevestiging

Uw standaard kan met verschillende soorten ankers worden
vastgezet, afhankelijk van het materiaal waarop hij
bevestigd wordt. Dit is een effectieve, maar tijdrovende
methode, omdat het voor elk te boren gat opnieuw gedaan
moet worden.

Waarschuwing: controleer voor uw eigen
veiligheid altijd of het materiaal waarin u het
anker aanbrengt en het anker zelf geschikt zijn
om het systeem tijdens het boren op zijn plaats
te houden. Soms hebt u meer dan één anker
nodig. In elk geval hebt u ankers nodig met een
draad van minstens M12.

Lees de gebruiksaanwijzing van de producent
l l van de ankers en controleer of ze geschikt zijn
[ Y\

voor deze toepassing.

Volg deze aanwijzingen:

= bepaal waar het gat moet komen en dan waar
het anker moet komen. Hoe dichter het anker bij
de kolom geplaatst kan worden, hoe beter de
bevestiging is;

= kies het juiste anker voor de specifieke
toepassing en let op dat de draad minstens M12
is;

= maak een passend gat voor het anker en plaats
het in het gat. Draai dan een passende moer op
het anker;

= breng de standaard in positie en laat daarbij de
moer (afbeelding 3 I) in de opening (H) van de
basis vallen. Breng de pakking (meegeleverd
met de standaard) aan en draai de moer stevig
aan (zie afbeelding 3). Controleer of de pakking
goed aansluit op de basis.

= Draai zo nodig aan de schroeven G om de basis
bij te stellen.

De juiste ankers zijn verkrijgbaar als CARDI accessoires.

Extra stabilisatie van de boorstandaard met contrast

Nadat de boorstandaard met de pen is bevestigd, adviseren
wij om een contrast te gebruiken waar het mogelijk is. Dit is
een zeer efficiénte methode om de boorstandaard nog eens
extra te stabiliseren. Er wordt hiervoor een speciaal
telescopisch contrasthulpstuk (M, N) gebruikt, dat op het

bovenste uiteinde van de kolom wordt gemonteerd
(afbeelding 8).

Deze methode vervangt de penverankering niet, maar moet in
combinatie ermee worden gebruikt.

Dit systeem kan alleen worden toegepast als er voor de te
boren muur een voldoend stevige muur aanwezig is. Om
deze reden kan deze methode gemakkelijk in het interieur
van gebouwen worden toegepast.

Een voorbeeld van het gebruik van een contrasthulpstuk
wordt weergegeven in afbeelding 9.

Dit hulpsysteem wordt sterk aanbevolen als van onder naar
boven wordt geboord (zie volgend hoofdstuk)

Boren van onder naar boven

Waarschuwing: van onder naar boven boren
met elektrische reductiemotors, die niet zijn
beschermd tegen binnendringend water, is alleen
toegestaan in de droge modus, d.w.z. zonder het
gebruik van water. Door van onder naar boven te
boren met het gebruik van water, stelt u zich bloot
aan gevaar voor elektrocutie.

Bevestig de basis van de boorstandaard met een pen aan
de vloer. Monteer de speciale telescopische contrastkolom
(M), meegeleverd als hulpstuk (afbeelding 8). Het
contrasthulpstuk moet tussen de kop van de steunkolom en
het te boren oppervlak (bv. een plafond) worden geplaatst.
De boor wordt aan de slede op de telescopische kolom
bevestigd. Zorg ervoor dat het steunvlak het gewicht van het
systeem (boorstandaard + reductiemotor + kroon), de
boorkracht en het gewicht van het materiaal dat uit de snede
wordt verwijderd, stabiel kan dragen.

Aanvoerhandwiel

Het boorproces veroorzaakt een gevoelig trillingsniveau
voor het handwiel en dus voor de hand van de bediener. Uw
boorstandaard is daarom uitgerust met een speciaal
handwiel met vibratiereductie. Hierdoor wordt het
trillingsniveau, overgedragen aan de hand, gevoelig beperkt.
Dit handwiel heeft een centrale cursor (U), die dient om de
antivibratiefunctie in en uit te schakelen:

= om de trillingsdemper in te schakelen, moet u
de knop naar u toe trekken (afbeelding 6a)

= om de trillingsdemper uit te schakelen, moet u
de knop naar binnen duwen (afbeelding 6b)

Raadpleeg afbeelding 4 om het aanvoerhandwiel op de
schuifas (Q) te monteren. Het is mogelijk om het handwiel
zowel op de linker als op de rechter as van de slede aan te
brengen, naargelang de positie die u het gemakkelijkst vindt.

De slede vergrendelen

De slede is voorzien van een vergrendeling (afbeelding 5).
De slede moet vergrendeld worden als u de boormotor
bevestigt, als u de boorkop aanbrengt of vervangt en als u
de standaard verplaatst.

Guida corona

De “guida corona” wordt gebruikt om de boorkop te geleiden
als u met het boren van een gat begint. Het voorkomt het
trillen van de boorkop. Ga als volgt te werk:

= schroef de vergrendelingen (R) los;
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= trek de “cerca centro — guida corona”
accessoire uit tot het het opperviak van de
boorkop raakt.

= schroef de vergrendelingen (R) vast;

= boor minstens 1 cm;

= schroef de vergrendelingen (R) los en trek het
“cerca centro — guida corona” accessoire naar
de basis.

Het bevestigen van de boormotor

Monteren met een manchet

Bij een aantal standaardtypes kunt u de boormotor
bevestigen met een manchet. De manchet kan gebruikt
worden als de diameter van het te boren gat minder dan 200
mm (boren in de steen).

De doorsnede van de manchet is 60 mm.

Ga als volgt te werk bij de manchet met snelvergrendeling
(afbeelding 7):
= zet de handbediende boormachine in de
manchet;

= draai de schroeven van de manchet aan, zodat
de boormachine stevig vastzit.

Hoekinstelling van de kolom aanpassen
(afbeelding 10)

De hoek van de kolom kan worden aangepast voor het boren
onder een hoek (niet bij boorstandaards zonder
handgrepen). Ga als volgt te werk:

= Draai de in de afbeelding met pijlties

aangegeven schroeven los en verwijder de
schroeven (S) en plaat (T);

»= pas de hoek van de kolom aan;
= draai alle schroeven weer goed vast.

Gebruik maar een lichte druk als u begint te boren, zodat de
boorkop niet verschuift.

Maximale boordoorsnede en beperkingen
van de boormotor

Zie de tabel met Technische gegevens die bij uw product
hoort, meegeleverd in de verpakking, voor de maximale
doorsnede van de te boren gaten en de maximale kracht van
de motor.

Gebruiksaanwijzing

Lees voor u het systeem gaat installeren eerst
ﬂ.l de gebruikershandleidingen van de

L__ klokboormotor en alle andere andere
onderdelen van het systeem (pomp, ankers...).

Ga als volgt te werk:

= bevestig de standaard op het oppervlak, zoals
beschreven in de voorgaande paragraaf
Vastzetten van de boorstandaard;

Waarschuwing: controleer altijd of de manier
van bevestigen geschikt is voor de toepassing
en of de standaard goed vastzit;

= pas zo nodig de hoek van de kolom aan, zoals
beschreven in de paragraaf Hoekinstelling van
de kolom aanpassen;

=  bevestig de stelschroef (E) zoals beschreven in
de paragraaf Stelschroef;

= bevestig de boormotor volgens de
aanwijzingen in de paragraaf Het bevestigen
van de boormotor. Zie Maximale
boordoorsnede en beperkingen van de
boormotor voor de begrenzingen;

=  zie de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van
de boormotor voor overige
gebruiksaanwijzingen en beperkingen;

Waarschuwing: controleer voor u gaat boren of
alle bevestigingsmaterialen stevig zijn
aangedraaid.

=  bevestig de boorkop op de boormotor;

= schakel de motor in en gebruik een lichte druk
om tot 1 cm diep in het materiaal te boren.
Hiermee centreert u de boorkop en voorkomt u
dat hij wegglijdt;

= geef hierna genoeg druk om vlot verder te
boren.

Onderhoud - Service - Garantie

Periodiek onderhoud

*  houd uw boorstandaard schoon en droog, vooral
de basis en de vertanding op de kolom;

= gebruik nooit oplosmiddelen of andere
agressieve chemicalién voor het schoonmaken
van uw klokboor;

= bewaar uw standaard na gebruik op een droge,
veilige plaats, buiten het bereik van kinderen;

= gebruik de standaard niet als er onderdelen
beschadigd zijn of niet goed functioneren. Vraag
in deze gevallen een erkend CARDI-servicepunt
om vervanging.

Service

= elke reparatie mag alleen worden uitgevoerd
door een door CARDI geautoriseerde
onderhoudsdienst. Vraag uw dealer om een lijst
van erkende CARDI servicecentra;

= gebruik alleen originele CARDI onderdelen.

Garantie

Uw product heeft een garantie van 12 maanden. Deze
garantie dekt productiefouten, materiaalfouten en
ontwerpfouten. De garantie voorziet in gratis vervanging van
onderdelen, arbeidstijd nodig voor vervanging en
verbruiksmaterialen voor zover ze in orde waren voor de
reparatie. De garantie dekt geen vervanging van:

= onderdelen van het product die vervangen of
veranderd zijn door mensen die niet erkend zijn

door;
= onderdelen die beschadigd zijn door
onzorgvuldigheid, onjuist gebruik of

overbelasting;

= onderdelen van producten waarvan de
veiligheidsvoorzieningen verwijderd zijn;

= vervangen verbruiksonderdelen.

Deze garantie is niet van toepassing op producten die zijn
beschadigd door onzorgvuldigheid zoals ontbreken van
periodieke reiniging en onderhoud, schade aan de kolom
etc.
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De levensduur van verbruiksonderdelen is variabel,
afhankelijk van de gewerkte tijd en het soort werk waarvoor
ze gebruikt worden. Voorbeelden van verbruiksonderdelen
zijn: bal en rollagers zonder olie, rubber plaat etc.

Als gedurende een reparatie in de garantieperiode blijkt dat
een verbruiksonderdeel versleten is en dat dit effect kan
hebben op de veiligheid en de werkzaamheid van het
product, zal de klant gevraagd worden te betalen voor de
vervanging van deze niet onder de garantie vallende
onderdelen. Als de klant dit weigert, zal de reparatie niet
uitgevoerd worden.

De garantie dekt gratis vervanging van onderdelen die
defecten vertonen die te wijten zijn aan verkeerde productie
of vervaardiging, als het product naar een erkend
servicepunt wordt gebracht en als:

= het product vergezeld gaat van een
aankoopdocument. Geldige aankoopbewijzen
zijn rekeningen of leveringscertificaten;

= reiniging en onderhoud regelmatig zijn
uitgevoerd;

= het product niet is gerepareerd of onderhouden
door niet erkende personen;

»= het product niet onjuist gebruikt is en gebruikt is
volgens de aanwijzingen in dit
gebruikershandboek;

= alle veiligheidsvoorschriften zijn opgevolgd.
De garantie op uw -product is niet van toepassing als:

= het product is gerepareerd door personen die
niet erkend zijn door .

» schade te wijten is aan onjuist gebruik en/of
onzorgvuldigheid. Deuken als gevolg van vallen
of slagen zullen worden gezien als bewijs van
onvoorzichtigheid;

= schade te wijten is aan overbelasting;

Als uw product onder de garantie valt is het in enkele
gevallen, bijvoorbeeld als het door erkende
servicepersoneel oordeelt dat de reparatie te duur zal
worden, mogelijk een gratis vervanging van het product te
krijgen. In aanvulling hierop wordt overgegaan tot een
vervanging vanwege de garantie als twee maal zonder
resultaat gepoogd is het product te repareren en een
servicemanager toestemming voor vervanging heeft
gegeven. In geval van vervanging wordt de klant gewoonlijk
gevraagd te betalen voor de versleten verbruiksonderdelen
van het vervangen apparaat.

Door gebruiker te vervangen onderdelen

De gebruiker kan geen onderdelen van het CARDI product
zelf vervangen. Vervangingen mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door door CARDI erkend personeel.

CARDI Servicecentra - Adressenlijst

Vraag uw dealer om een adressenlijst van erkende CARDI
servicecentra.

Inhoud van deze verpakking

Kijk voor de inhoudslijst op de Lijst van reserveonderdelen ,
toegespitst op uw model, die zich samen met deze
handleiding in de verpakking bevindt.

WAARSCHUWING:
DE FABRIKANT NEEMT GEEN
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR SCHADE DIE

VOORTKOMT UIT HET NIET NALEVEN VAN DE
HIERBOVEN BESCHREVEN ' VEILIGHEIDS- EN
GEBRUIKSAANWIJZINGEN'

Uw product is voor het eerst op de markt gebracht na 13 augustus 2005.

Deze handleiding kan zonder bericht gewijzigd worden.
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lNepeeod opu2uHaIbHbIX UHCMPYKUUU

Bawa cBepnunbHasa ctonka CARDI (X) —3To yCTPOMCTBO, KOTOpPOE creayeT UCNOoNb30BaTb
BMecCTe C COOTBETCTBYHWLWMUM ABuratenem Ansa anmasHoro O6ypeHua (Z) n cuctemom
kpenneHus (Y) B COOTBETCTBMM C yKa3aHUAMU, NpuBeAeHHbIMU B AAHHOM PYyKOBOACTBe
nonb3oBatens. 3TU TpU 3nemMeHTa (X+Y+Z) co3gardoT YyCTaHOBKY ariMa3Horo OypeHus,
KOoTOopas noaxoauT Ansi bypeHna KaMHenofoOHbIX MaTepuanoB (KUpNUY, KaMeHb, 6eTOoH...)
C UCNOoNb30BaHMEM COOTBETCTBYHOLLENM anMa3HOM KOPOHKU. Bawa cBepnunbHas cToMka
COOTBETCTBYeT 3aKoHoAaTesIbHbIM TPe6OBaHMAM, NPUMEHUMbIM K ariMa3HOMY CBepJiIeHUI0
B CIly4ae Ucnosnb30BaHMUA B LieNnfx, onpeaerneHHbIX B JaHHOM PYKOBOACTBE NMoJfib3oBaTens.
OcTopoxHo! Ybeautecb, YTO KaXAbl 3NMeMEHT Balwero ABuratensi anMasHoro
OypeHMsa noaxoauT Ansi OTBEPCTUSl, KOTOPOe Bbl XOTUTE NMPOCBEPSINTb C TOYKMU
3peHus rMyobuMHbl W AuMameTpa OypeHUsi MO OTHOLWIEHUMIO K MaTtepuany,
noanexaiwemy OypeHuro. B cnyyae comMHeHun, obpaTutecb K CBOeMy Aunepy.

yKasaHo 8 OaHHOM pykogsodcmee. He Haxumalime Ha
marneHbKue  UHCMpYyMeHmbl  unu  Hacaoku  0ns
obecrieyeHusi pabombl aHanosuyHol pabome ¢
UHCMpPYMEHmMoM, rpedHa3HaYeHHbIM Onsi msixenou
pabomsbi. Coomeemcmeyrouwuli UHCMpYMeHm fydue u
6esonacHell npu 3Kcrnyamauyuu 8 pexumax, Ons
KomopsbIx OH rnpedOHa3HayveH. Mcrionb3oeaHue mobbix

O6wue npasuna mexHuku 6ezonacHocmu
OCTOPOXKHO! [Neped Hayanom pabombi ¢ OaHHbIM
usdenuem npoymume crnedyrouue UHCMPYKYUU o
6es3onacHocmu.

COXPAHUTE JAHHBIE MUHCTPYKLINN!

lMeped mem, kak npucmynumbs K pabome c
ln. OaHHbIM usdenuem, 03HaKOMbMmech c
EX—| yHempyKuusMU 10 mexHuke 6e3omacHocmu,
npedocmasneHHbIMU npousgodumenem

dguzamensi 0ns anvasHo2o bOypeHuss U
rpousgodumesnemM cucmembl KpernneHusl.

a) [lModdepxuealime 4ucmomy e pabo4del 30He.
BazpsisHeHHble  ydacmKku ~ Mo2ym  fipusecmu K
Hec4YacmHbIM CIIy4asiM.

b) [lMpucymcmeue Jdemeili 6 paboyeli 30He
Hedornycmumo. He rnossonsalime demsm
KOHmMakmuposamb C UHCMPYMEHmMOM unu eeo
npuHadnexHocmsamu. B paboueli 30He He OOIKHbI
HaxodumbCsl MOCMOPOHHUE.

c) MHUcnonb3zyiime coomeemcmeyrowyro odexdy. He
Halegalime  cnuwkom  c80600Hyr0  00ex0y U
ykpaweHusi. OHU Mo2ym 3acmpsimb 8 O8UXYULUXCS
vacmsx. [lpu pabome Ha oOmKpbimoMm 8030yxe
pexkomeHOyemcsi Hadegamb PE3UHOBbIE repYamku U
HeCKOnb3Kyto 00yeb. Wcnonb3dylime 3awumy 0ns
80710C, 4mMoObbI OnuHHbIE B0/I0CHI He nonanu 8
UHCMpyMeHm.

d) Odeealime 3awjumHble o4Ku. Takxe ucronb3ylime
3aWuUmHyto mMacky Onsi nuya unu nbiie3aujumHyro
macky, ecnu 8 pesynbmame pabomsl rosiensemcs
Mbifb UNU Iemy4ue Yyacmuybl.

e) He 3abbigalime o0 MaKCUMaslbHOM 38YKOBOM
OaeneHuu. lNpumume mepbl Ons1 3auwumbl Op2aHo8
cnyxa, ecnu rnpeesblueHo 38ykogoe daarieHue 85 0b.

f) Bydb 60umenbHbl. CMOompume, Yymo ebl Oenaeme.
Pykosodcmeylimecb  30pasbiM  CMbICIIOM. He
ucronb3ylime UHCMPYMEHM, ecu 8bl ycmarnu.

g) MHcnonblyume coomeemcmeyrouwjuli

UHCMpyMeHm. lNpednonazaemoe ucnosib3o8aHuUe

npuHadnexHocmel unu HacaloK UMU 8bIMNOSTHEHUE
nobol pabomsl ¢ OaHHbIM UHCMPYMEHMOM, KpOMe
pekomeHO008aHHbIX 8 OaHHOM pykogodcmee, Moxem
npedcmaensimb 0racHOCMb Mos1y4YeHUsl Mmpasmbl.

h) Yodocmoeepbmecb, 4mo Hacadka Onsi eawez20
3/IeKmpouHcmpymeHma ompeMoOHmMupoegaHa
YNOJ/IHOMOY€eHHbIM peMOHMHbIM yeHmpom CARDI.

[JdononHutenbHble npaBuna 6e3onacHocTH npun pa601'e Cc
anMa3HbIMU KOPOHKaMu

O6si3amenibHO O6si3amernbHO O6si13amernbHO
odesatlime odesalime ucrnonb3ylime

3awumHeble 3awumHsble
O4YKU nep4yamku

cpedcmea
3awumsi criyxa

O6si13amerbHO O6si3amernbHO
odesalime odesalime

3aWumHyto
0bysb

nblne3awjumHyro MackKy

MUHCTpYKUUM

BHumaTenbHO n3yumTe OaHHble, NpMBEAEHHbIE B
| | mexHU4YeckoM rnacriopme, npeacTaBleHHOM B
. —Y_\| cOCTaBe [JOKyYMeHTauMm Ha npuoOpeTEHHbIN
WNHCTPYMEHT.
B Tekcte Hwke pucyHkn obosHavaroTca uudpamu, a
nogpobHasi MHdopmaums Ha pucyHkax OykBamu. PucyHku
npvBeAeHbl Ha NEPBbLIX CTPaHMLIAX AAaHHOTO PYKOBOACTBA MO
aKcnnyatauuu.

CBepnunbHas cToMKa

Ota onopa O6bina paspabotaHa AnNsS  MCNONb30BaHUA
COBMECTHO C pyYHbiMU MoTop-peayktopamu CARDI cepun
DP n DPH ¢ mukpo yaapom.

CBepnurnbHas CTorka COCTOUT U3 CrieayoLLmnX KOMMOHEHTOB.
CM. puCyHKM 2.
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= ocHoBa (A). [aHHbIA KOMMOHEHT no3BONseT
3aKpenuTb CBEPSIUIbHYI0 CTOMKY Ha noBepxHocTu. B
crnepytoluem naparpade npeactasneHbl pasnnyHbie
cnocobbl KpenneHus BaLlen CBeprINNbHOW CTOMKW.

=  KornoHHa (B). KornoHHa ocHalleHa penkon, koTopasi
no3BonsieT nepemMeLlaTb KapeTky.

= Kapetka (C). KapeTka— 3TO 4yacTb CBepnunbHON
CTOMKW, KOTOpas MOXeT nepemellatbCid W Ha
KOTOpYl0 Bbl MOXETe YCTaHOBUTb ABuUratens Ans
anmasHoro 6ypeHus. Pykoatky nogaum (E) cnepyet
yCTaHOBWUTb Ha KapeTKy Ans ee nepemMeLLeHus.

= [lBa 3agHux cukcupyowmx pebpa (D). Onu
npegHasHayeHbl  ANA  YOEPXaHUs  KOSOHHbI,
yMeHbliasa ee Bubpaumio. dukcupyowme pebpa
MOryT ObITb HeobsA3aTenbHbIMM AN HEKOTOPbIX
TUNOB CTOEK;

= dukcatop kopoHku (G). PukcaTop NO3BONSAET TOYHO
onpedenuTb LEHTP OTBEepCTUS WU YCTaHOBUTb
MOHTaXHO€e KOrbLO A0 Havarna CBepreHus.

KpenneHune cBepnunbHON CTOMKKU

OctopoxHo! B uenax 6GesonacHocTn nepep
Hayanom cBeprieHusl Bcerda NpoBepsiiTe, 4To
CTOViKa HaeXXHo 3aKpenreHa.

OcTopoxHo! Bcerga onpepensinte, roe kepH
MOXET BbINacTb, €CNN YTO-TO NOWAET He TaK BO
Bpemsi OypeHus. He cTonTe B AaHHOWM 30HE U He
No3BONAWTE HUKOMY OCTaBaTbCA B Hew. JTO
0CcOBGEHHO BaxHO, Korga Bbl OCyLECTBNSAeTe
CBepieHMe B NOTOSMOK UM FOPU3OHTAINBHO.

MpaBunbHas dukcaunsi CBEPNUIbLHON CTOMKN obecneynsaeT
BbICOKY0 9(p(PeKTUBHOCTb CBEPIIEHNS M XOpOoLLee KavyeCcTBO
OTBEPCTMN, a TaKke YMeHbluaeT TpeHue, noBbiwaeT
6e30MacHOCTb U CHUXaeT N3HOC CErMeHTOB.

Bawa ceepnunbHasi cToiika, B 3aBUCHMOCTW OT MOZENW,
MOXET OblTb 3aKpenneH no-pasHomy.

AHKepHoOe KpenneHue

Bawy CTOVKy MOXHO 3akpenuTb, MCNOMb3ys pasnuyHble
KpenneHuss B 3aBMCMMOCTM OT MaTepuana 3aroTOBKW.
[daHHbIn pexum kpenneHnnsa addekTmBeH, Ho TpebyeT MHOro
BPEMEHW, MOCKOMNbKY AN KaX4oro OTBepCTUsl, KOTOpPOe Bbl
XOTUTE BbIMOMNHUTL, HEOBX0AMM aHKep.

OcTtopoxHo! B uensx 6esonacHocTn Bcerga
npoBepsiiTe, 4YTO MaTepuarn, B KOTOPbIA Bbl
yCTaHaBN1BaeTe KPeneHne 1 camMo KpenrneHme
NoAXoAAT ANS yAepXaHus CUCTEMbl BO Bpemst
cBepneHus. VMiHorga Bam MoxeT notpeboBaTbes
HECKONbKO aHKepHbIX KpenneHuin. B nobom
cnyyae pesbba kpenneHuss OormkHa ObiTb He
MeHee M12.

O3HaKkoMbTECH C MHCTPYKUMUAMM NPON3BOANTENS
I l KpenneHns u ybegutecb, 4YTO KpenneHue
.| noaxoauT Ans TaKoro UCMoSb30BaHMS.

BbinonHute HmXecneayouine ykasaHud.

= [locne BbiGopa MecTa OTBepCTUs, onpeaenute
MONoXeHne KpenneHus. Yem Grivke KpenneHue
pacnonioXeHo MO OTHOLUEHMIO K KONIOHHE, TeM
nyylle KpenneHue.

= Bbibepute cooTBETCTBYWOLLEE KpenneHve Aans
KOHKPETHOro NMpUMEHEHWs!, Npu 3TOM pe3bba He
JOIKHa cocTaBnsaTb MeHee M12.

= CpenaiiTe  nogxogsilee  OTBepcTMe  Ans
KpenneHust 1 BCTaBbTe KpenneHue B OTBEPCTME.
3aremM 3aTAHUTE COOTBETCTBYIOLLYIO Pe3bboByiO
LUMUIBKY B KPEMNIEHUN.

= YcTaHoBUTE CTOWKY Haj LIMNWUILKOW, BCTaBUB
ctepxeHb (pucyHok 3 1) B na3 (H) B ocHoBaHuu.
HapeHbTe Wwanby (BXOAUT B KOMMIEKT CTOMKK) Ha
CTepXeHb W HaAexHO 3aTaHuUTe ramnky (cm.
pucyHok 3). Y6eguTtecb, 4TtOo wWamnba nnoTHO
npuneraeT K OCHOBaHWIO.

=  Ecnu Heobxognmo, noBepHUTE BUHTLI G, YTOOLI
OTperynupoBaTb OCHOBaHME.

Cpean npuHagnexHocterr CARDI pgocTtynHbl nogxoasiiue
KpenneHus.

JononHutenbHaa crabunusauus onopbl CTONOPOM

Mocne 3akpenneHus onopbl AwobGenem pekomMeHZyem Mo
BO3MOXHOCTM  WUCMOMb30BaTb  CcTonop. 3JTO  OYeHb
OENCTBEHHbI  MeToAd  AOMOMHUTENbHOW  cTabunusauum
onopbl. OH 3akn4aeTcs B UCMOMb30BaHWN CNeunanbHOro
Teneckonuyeckoro ynopHoro npucrnocobnenns (M, N),
KOTOpOEe YyCTaHaBNMBaeTCA Ha BEPXHEM KOHLUE CTOWMKM
(pncyHok 8).

OTOT MeToA He 3aMmeHseT kpenneHve AwbenemMm, HO
NCMonb3yeTcs BMECTE C HUM.

OTa cuctemMa MOXeT MPUMEHSATLCA TONbKO €Cnv MmeeTcs
OOCTaTOMHO MNpOYHas CTeHa neped NpOcCBeprnMBaemMom
cTeHon. 1o 3ToW NpUYMHE 3TOT METOA NEerko NPUMEeHUTbL BO
BHYTPEHHMX NOMELLEHNSX 30aHNN.

Mpumep uMcnonb3oBaHWS CTOMOPHOrO  MNpucnocobnexHns
nokasaH Ha pucyHke 9.

HacTtosTenbHO pekoMeHAyeM [AaHHYl0 BCMNOMOraTerbHyro
CMCTEMY KpenmneHus B MpW CBEPreHWn CHWU3y BBEpX (CM.
cneayoLwmn pasgen)

CBeprneHue CHU3Y BBepX

OcCTOpOXHO! CBeprieHMe CHU3y BBEPX C
MOMOLLBIO  3NEKTPUYECKMX  MOTOP-PeayKTOpoB
He3alUMLLeHHbIX OT MonadaHus BoAbl paspeLleH
TONMbKO B CyXOM pexume, TO ecTb 6e3
MNCnonb3oBaHUA BOAbI. CBepneHme CHN3Yy BBEpPX C
ncnornb3oBaHNEM BOAbI nogsepraet PUCKY
nopaxeHna 3N1eKTPU4EeCKMM TOKOM.

MpukpennTe ocHoBaHWe onopkl K NOfy C MOMOLLLIO Atobens.
YcTaHoBMTE crneumanbHylo  TenecKOmnMYecKylo  YMopHYo
ctonky (M), noctaBnfemyl kak BCrnoMoraTernbHoe
obopypoBaHue (pucyHok 8). CtonopHoe npucnocobneHue
OOIMKHO pasMeLlaTbCs MexXay BEepPXHMM TOpPLIOM OMOPHOWA
CTOVKM M NpOCBEPNMBaEMON MNOBEPXHOCTbIO (Hanpumep,
notornkom). KopoHuyaToe CBeprio KpenuTcs Ha CynnopTte Ha
TEeneckonM4yeckon cTomke. YbGeguTtecb, 4TO OnopHas
MOBEPXHOCTb B COCTOSIHUM HAAEXHO BbIAEPXMBaTb Ipy3
cucTeMmbl (oropa + MOTOp-pedyKkTop + KOpOHKa), ycunue no
CBEPIIEHVIO 1 BEC M3BNIEKAEMOro Npu CBEpPrieHn matepuna.

PykosiTka nogauu

B npouecce cBepneHns uMeeTCs OLYTUMbIA YPOBEHb
BMOpaUMn Ha MaxOBUYOK W, CneaoBaTenbHO, Ha pPyKy
onepatopa. [loaTomy Balua onopa ocHallleHa cneupanbHbIM
MaxoBMYKOM C NPUCNOCOBNeHNeM Ans CHUXKeHWs BUbpaumm.
OTO  3HauuTenbHO yMeHbluaeT YpoBeHb  Bubpauuw,
nepegaBaemMoi Ha PyKu.

MaxoB1YOK MMeET LieHTpanbHbIn Kypcop (U) Ansa BKIoYeHus
W BbIKIMIOYEHNS PYHKLMW NofaBneHust Bubpaumm:

e [Ond BBOAA YCTpPOWCTBa MoAdasBneHus Bubpauun
NnoTAHUTE Ha cebs py4Ky (pUcyHoK 6b)
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e [N OTCOEAMHEHWs YCTPOWCTBA MOAABMEHMUS
BMOpaLMKN HAXMWNTE PYYKY BHYTPb (PUCYHOK 6a)

UTOoObl YCTaHOBWTb MaxOBMYOK MEPEMELLEHNS Ha OCb
cynnopta (Q) cm. pucyHok 4. Bo3MOXHO uMCMoONb30BaTh
MaxOBWYOK Kak Ha OCW CcreBa, Tak M Ha ocu cnpaea OT
cynnopTa, B 3aBUCMMOCTY OT Ballero yaobcrea.

Bnoku POBKa KapeTKu

KapeTka ocHalleHa cucTeMol 6GnOKUMpPOBKM (PUCYHOK 5).
KapeTky Heobxoanmo 3abnokvpoBaTb BO BpEMSI YCTAHOBKM
aBuratenss  Ans anvasHoro  OypeHusi, korga  Bbl
yCTaHaBn1BaeTe Ui 3aMeHsieTe anMasHyto KOPOHKY

UNN NepeBO3nNTE CTONKY.

dukcaTop KOPOHKMU

PyHKUMA «pukcaummn» No3BoNsAeT HanpasnsATb KOPOHKY BO
BpeMs Havana cseprieHus oteepcTusa. OHa nomoraeT
n3bexatb Bubpauum KOpoHkW. [eNCcTBynWTe CcrneayroLimm
obpasowm:
= OTBUHTUTE Gnokupytowme yctponctaa (R);
" W3BIEKMTE YCTPOMCTBO «UKCALMUY, YTOObI JOCTUYL
NMOBEPXHOCTN KOPOHKN.
= BBUMHTUTE Gnokupytowme yctponctaa (R);
*  [pocBepnute MUHUMYM 1 CMm;
=  oTBUHTUTE Onokupywowme yctponctea (R) w
NOTSHUTE YCTPOMCTBO «MKCaLMM» K OCHOBAHMIO.

YctaHoBKa ABuratensa pansi anMasHoro
OypeHus
YcTaHOBKA MOHTAXHOro Konbua

,D,J'Iﬂ HEKOTOPbIX TUMNOB CBEPNUIIbHbIX CTOEK ABUratenb and
anmMmasHoro 6ypeHVIF| MOXHO YCTaHOBUTb C MNOMOLLbIO
MOHTaXHOro KormnbLa. ernneHme C wumcnonb3oBaHUEM
MOHTaXHOro Konbua noaxoguTt, ecnn gunameTp cBeprieHud
coctasnisieT meHee 200 mm (cBepreHne B knpnuye).

[nameTp MOHTaXHOro KonbLa coctasnset 60 mm.
Ona  MOHTaxHOro Kombua ObICTPOrO  OTCOeAMHEHUsI
(pucyHoK 7) oencTByiiTe cnegyowmm obpasom:

= yCTaHOBMTE pYy4YyHON ABUraTeNlb B MOHTaXHOe
KonbLO;

*  3aTAHWUTE BUHTbI MOHTA)XHOrO KOIbLia, NPy 3TOM
ybeauTecs, yTOo psurartenb HaJeXHo
3aKpenneH.

HaknoH ctonku (pucyHok 10)

CTOWKYy MOXHO HaKNOHUTbL [nsi CBeprieHust nog yrrom (3a
UCKIMoUeHeM cToek 6e3 yaepxvBatoLmx peek). dencteyiiTe
cnepyoLwmm o6pasom:

= OcnabbTe BWHTbI, 0603HAYeHHbIE CTpenkaMmu
Ha PUCYHKE, U BblHbTE BUHTbI (S) U CHUMUTE
nnacTtuHy (T);

" HaKINMOHUTE KOJTOHHY;
= 3aTaHuTe Bce b6onTbl, ocnabneHHble paHee.

Korga Bbl HAQUMHaAeTe CBepreHue, npumMmeHanTe Hebonblioe
AaBneHue, 4Tobbl NPeaoTBPaTUTL CMELLEHNE KOPOHKM.

MakcMMmanbHbIN AMaMeTp CBeprieHust m
orpaHuMYeHuMs aBuraTens AnA anmasHoro
OypeHus

Cm. Tabnuuy B TexHuyeckoM nacriopme pnnsl Ballero
n3genusi, KOTopbli HaxoOUTCs B ynakoBKke, B HeW ykasaH
MaKCMManbHbIl  OMaMeTp CBEPIieHUMS U MaKcuMarnbHasi
MOLLIHOCTb ABUraTens.

VlHCprKLl,VIVI no ncnonb3oBaHUKO
Mepen Tem, Kak NpPUCTYNUTb K HacTpouke
Iﬂ.l CMCTEMbl, BHUMATENbHO NPOYTUTE PYKOBOACTBO
}—\—|| nonb3oBatena pgsuratens AnA  anmasHoro
OypeHnss M Bcex ocTallbHbIX KOMMOHEHTOB
CMCTeMbl (HacoC, aHKepHbIe Kpennenus...).

Oewncteyiite cnegyowum obpasom:

" 3aKpenuTe CTOWKY Ha MOBEPXHOCTW, Kak
onucaHo B npegblgyLiem naparpacde
KpenneHune cBepnniibHOM CTONKY;

OcTopoxHo! Bcerga npoBepsnTe, 4TO pexum
KpenneHuns noaxoaut ans KOHKPETHOro
NPUMEHEHWNS], N CTOWKa HaJEeXHO 3aKpenneHa;

ecnn HeobXxoOAMMO, HAKMOHMTE KOJMOHHY, Kak
ykasaHo B naparpade HakmnoH cTonku;

ycTaHoBUTE  pykosATky nogaus (E) B
cooTBeTCTBUM C  naparpacdom  PykosaTka
nogauu;

yCTaHOBUTE  ABuratenb Ans  anmasHoro
OypeHnsa B COOTBETCTBUM C WHCTPYKLMSIMMU,
npeacTaBneHHbIMM B naparpade YcTaHoBka
asuratens ans anmasHoro OypeHus.
OrpaHnyeHuss npeacTtaerneHbl B naparpade
MakcuManbHblA ~ AMamMeTp  CBEprieHuss 1
OrpaHWyeHus ABuWraTenss Ans  anmasHoro
OypeHus;

= cm. PYKOBOACTBO none3oBaTens,
npefocTaBfeHHoe U3roToBuUTENEeM ABuraTens
Ana anmasHoro Oypenus, Ana AanbHEenLmnx
WHCTPYKLUMI N OrPaHNYeHuniA;

OcTtopoxHo! [lepeg Tem Kak nNpPOOOIKUTD,
ybeantecb, 4to Bce 6ONTbl U BUHT HagEXHO
3aTAHYTHI.

- YcTtaHoBuTe KOPOHKY Ha ABUraTesb;

" BKMIOYUTE ABUraTernb, NpPUMEHss HeGornbluoe
JaBrieHue, YToGbl KOPOHKa MPUMEpPHO Ha 1 cM
BOWMa B  3aroToBKy. OTO  MO3BONseT
OTLEHTpMpPOBaTbL  KOPOHKY, MpeaoTBpallas
CMeLLEeHME B CTOPOHY;

. nocne 3TOro npumeHunTe AocTaTo4yHoe
naBneHune ansa AOCTUXeHUA nnaBHOro
HapacTatloLlero ceeprieHu4a.

Yxopn - ObcnyxuBaHue -
MapaHTUA

Mepuoaunyeckoe
ob6cnyxuBaHue

e cBepnunbHas CcToWka [ofpkHa Bcerga ObiTb
YUCTOM U CYXOW, B YaCTHOCTU €e OCHOBaHue u
KOMNOHHa;

e HMKOrga He WUCnonb3ynTe And YUCTKUM CTOMKM
pacTBoOpbI N Apyrue XMMmn4yeckue BeLLeCcTBa;

e 3aBepwuB paboTy, MOMECTUTE CTOWMKY B CyXxoe,
6esonacHoe 1 HefOCTYNHOe Ans AeTel MecTo;

e He U CMomnb3ynte CTOWKY C MNOBPEXOEHHbIMU
KOMMOHEeHTaMn unu ¢ Henonagkamu. B atux
cny4yasx cnegyet obpaTtutbCca B oduuManbHbIn
cepBucHbIi LeHTp CARDI ans 3ameHsb!.

TexXHn4eckoe
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OCARDI

O6cnyxuBaHue
= Jliobol PEMOHT [AOIMKHbI BbIMOMHATL TONbKO
cneumanucTbl odhmumansHoro CEepBUCHOro
LeHTpa CARDI. Cnucok odouumanbHbIxX

cepBuCHbIX LeHTpoB CARDI mMoxHO nonyunTtb y
MeCTHOro aunepa.

=  Kcnonb3yiite TOMbKO OpuUrMHasnbHble 3anacHble
yactn CARDI.

MapaHTus

Ha Bawe mn3genue CARDI pencTtByeT rapaHtusi cpokom 12
MecsaueB. JTa rapaHTUsa pacnpocTpaHaeTcs Ha nobon bpak
M3roToBneHus, pAdedekTbl MaTtepuanoB U npobrnembl
KOHCTPYKUMKN. [apaHTus oxBaTbiBaeT GecnnaTHylo 3ameHy
KOMMOHEHTOB, 3aTpaTbl Ha onnaTty Tpyaa, W 3amMeHy
pacxodHbIX MaTepuarnoB, €CNU OHW HEe MEHANUCb A0
BbINOMHEHNSA peMOHTA. [apaHTusi He oXBaTbIBAET 3aMeHY:

L] KOMMOHEHTOB nsgenus, 3aMeHEHHbIX nunm
M3MEHEHHbIX He cneumanucTamu oduynanbHbIX
cepBUcHbIX LeHTpoB CARDI;

" KOMMOHEHTOB, MOBPEXAEHHbIX B  pe3ynbraTe
HebpexHoro obpalleHusi, UCMONb30BaHUSi He Mo
Ha3HaYeHWIo UM Neperpysku;

- KOMMNOHEHTOB u3aenmda, ¢ KOToporo ObInN  CHATBI
npenoxpaHnTernbHbie yCTpOVICTBa;

- 3aMEHSIEMbIX U3HOLLEHHbIX PacXoAHbIX geTanen.

OTa eapaHmusi He pacrnpocmpaHsiemcss Ha u30esus,
NnoBpeXAeHHble B pe3ynbTaTe HebpexHoro obpalieHus,
HanpuMmep, B pesynbTaTe HecobnoaeHua TpebosaHui
Nnepuoanyeckor OYMUCTKM U TEXHUYECKOTO 06CnyXMBaHWSA, a
Takke M3genus ¢ NOBPEXAEHHOW CTOMKOM 1 T. 4.

Cpok cnyx6bl pacxodHbIX YacTen 3aBUCUT OT HapaboTku u
BMAA BbINONHAEMbIX paboT. [MprMepamn pacxogHbIX YacTemn
ABMAIOTCA: HECMasaHHbIA  LIApUMKOBBIN U POSIMKOBbBIN
MOALLMUMHMK, PE3NHOBOE YMNOTHEHWE U T. A.

Ecnn Ha MOMEHT rapaHTUAHOrO pEMOHTa BbISIBMSHOTCA
M3HOLLUEHHbIE pacxogHble YacTu, AanbHenLwasa sKkcnnyaraums
KOTOpbIX ~ MOXET cka3aTbCcsi Ha 6GesonacHocTn w
paboTOCNOCOBHOCTN MHCTPYMEHTA, KNUEHTY npeanaraercs
onnatutb 3aMeHy 3TUX KOMMOHEHTOB, Ha KOTOpble He
pacnpocTpaHaeTca AeWcTBue rapaHTum. B cnyyae oTkasa
KINMEeHTa PEMOHTHbIE paboThbl HE MPON3BOAATCS.

MapaHTns npegnonaraet 6ecnnaTHyo 3amMmeHy GpakoBaHHbIX
UM MOBPEXAEHHbIX B pesynbTaTe HenpaBWiibHON COOpKM
KOMMOHEHTOB MpW ycnoBuu obpalleHns B odurumnanbHbI
CEPBUCHBIN LIEHTP 1, ecnu:

- Ha un3sgenne mMmeetcsa I'IO,D,TBep)K,D,aPOLLI,VIVI NOKYMKyY
AOKYMEHT; OEeNCTBUTENBHBIMU AOKYyMeHTamMu
ABNAKTCA HaknaaHble U KBUTaHUUW O OCTaBKe,

] NpoBOAMNAacb perynspHasi 4YucTka U TexHUYeckoe
obcnyxunBaHue;

= obcnyxunBaHue
crneupanucTamm
LLEHTpPOB;

] n3aenve UCromnb30Barnoch TOMbKO MO Ha3HaYeHUIo U
B COOTBETCTBMM C  YKasaHUsSMW  OaHHOIO
PYKOBOACTBA;

= cobnopganuck BCE
6e3onacHocTu.

apaHTus He pacnpocTpaHseTca Ha Bawe usgenne CARDI,
ecnu:

= Uspgenve obcnyxuBanocb He cneynanucramu
oduumanbHbIX cepBUCHBIX LieHTpoB CARDI.

- N3penve noepexaeHo B pesynbTaTe HebpexHoro
NN HeBepHoro obpalleHunsi. Cnedbl nageHuin u
yAapoB CUMTaTCS [oKa3aTenbCTBOM HEBPEXHOro
obpalleHus.

. MoBpexaeHne Bbi3BAHO NeperpysKoi.

Ecnn usgenve Haxogutcsa Ha rapaHTun, B HEKOTOPbIX
cnyyasx, Hanpumep, Korga nepcoHan oduumnanbHoro
cepsucHoro LeHTpa CARDI npuxoguT K BbIBOAY O CMMLLKOM
BbICOKOW CTOMMOCTW pPEMOHTa, KIMEeHTYy MoxeT ObiTb
npeanoxeHa GecnnatHas 3ameHa usgenus. Kpome aToro,
3ameHa Nno rapaHTuv npeanaraeTcs nocrne ABYX HeyAauHbIX
MOMbITOK PEMOHTA M NOMyYeHUs paspelleHnst Ha 3aMeHy oT
pykosoautens cnyx6bl cepsnca CARDI. B cnyyae 3ameHsl,
KMMeHTy, 0Obl4HO, npegnaraeTcs oOMnaTuTb CTOMMOCTb
N3HOLLEHHbIX PacXoAHbIX AeTanemn 3aMeHsemMoro nsgenus.

npon3soaniiocb TOJTbKO
Od)I/ILI,VIaﬂbeIX CEepPBUCHbIX

TpeboBaHuAa TEXHUKN

KoMnOHeHTbI, 3aMeHsieMble
nonb3oBaTeriemM

M3penve CARDI He MMeeT KOMMOHEHTOB, KOTOpble MOryT
OblTb  3aMeHeHbl  nonb3oBaTenem. 3ameHbl  MOryT
NPON3BOANTBECS TOMbKO crneumnanuctamm  odumumanbHbIX
cepBucHbIX LieHTpos CARDI.

CepBucHble ueHTpbl CARDI - cnucok
appecoB

3a cnuckom agpecoB  cepBUCHbIX  LeHTpoB  CARDI
obpaTuTecb K MECTHOMY Aunepy.

Coaepxumoe ynakoBKu

Onncb coaepXumMoro npuBedeHa B CrUCKe 3arnacHbIX
yacmel, cneunUYHOM AN KaXA0W MOAENU U MMeKLLLEMCA
B yNaKkoBKe BMeCTe C AaHHbIM PYKOBOACTBOM.

BHUMAHUE: .
NPOU3BOAUTENDb HE HECET HUKAKOU
OTBETCTBEHHOCTU

B CITYYAE BPEQOA, MPUYUHEHHOIO NlOAAM,
XUBOTHbLIM UMK UMYLLIECTBY U3-3A HECOBJIOAEHUA
BbILLWEYKA3AHHbIX HOPM BE3OMNACHOCTU

Bawe u3denue sriepsbie nosi8unochb Ha pbiHke 13 aseycma 2005 eo0a.

Codepxxumoe aHHO20 pyKkogodcmea Moxem bbimb U3MeHeHOo 6e3 npedsapumeribHo20 y8edoMIIeHUSs
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